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Sevgili arkada� lar, i� te nihayet modelimizi yapmaya ba� l�yoruz, tavsiyelerim � öyle; 
 
Plan�n�z gövde, dönü�  ve yükseli�  dümeni bir sayfa, kanatlar di� er sayfada olacak 
� ekilde düzenlenmi� tir. Önce bunlar� düzgün bir zemine yayarak dikkatlice 
inceleyiniz.  
 
Ben sizlere in� aatta “Polidol Wood Glue-�skelet tutkal� AT311”'i tavsiye ediyorum, bu 
yap�� t�r�c� hem çok ucuz (650GR. 4,95ytl.) hem de çok kuvvetlidir. 
 
Bir tavsiye daha; 
Planlar� en az 1 nüsha olacak fotokopisini çektirin. Planlar� in� aat tahtas�n�n üzerine 
düzgünce yay�p sabitleyebilmek için belirli parçalar� kesmek gerekebilir. Orijinal 
planlar oldu� u gibi dursun.  
Serçin BASUT 
 
Bölüm–1 
 
Yap�ma gövdeden ba� l�yoruz, önce 1mm.gövde iç destek yanaklar�n� 3 mm. balsa 
gövde yanlar�na yap�� t�r�n. Bunun için en az 5 dk. epoksi kullan�n�z. Epoksisi 
olamayanlar beyaz tutkal kullanabilirler. 
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Bölüm–2 
 
Arkada� lar, her iki gövde içi destek yana� � kuruyunca,  
 
A ve D bölmesini bir gönye yard�m�yla gövde yan�ndaki deliklere takarak yap�� t�r�n�z. 
(Her iki yana� � do� ru yana yap�� t�rmak için plandaki aç�klamaya dikkat ediniz!) 
 
Bunlar kurumaya devam ederken B ve C bölmesi aras�na servo montaj levhas�n� 
yuvalar�na oturtarak zamklay�n�z. Ve A ve D bölmelerini yap�� t�rd�� �n�z gövde yan�na 
gurup olarak yap�� t�r�n�z ve kurumaya b�rak�n�z. 
 

 
 
Bölüm–3 
 
Yap�� t�r�lan bölmeler kuruyunca di� er gövde yan�n� ait olduklar� deliklere getirerek 
yap�� t�r�n ve s�k� � t�rarak kurumaya b�rak�n, s�k� � t�rma i� lemini büyük plastik 
i� kencelerle yapabilece� iniz gibi halka lastikle de yapabilirsiz. 
 
Gövde tam olarak kuruyunca gövde alt parças�n� iki gövde aras�na s�k�� t�rarak 
yap�� t�r�n ve kurumaya b�rak�n�z. 
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Bölüm–4 ( �ste � e ba� l� yap�labilir!) 
 
E� er yükseli�  dümenini sökülür-tak�l�r yapacaksan�z -ki bunu yeni ba� layanlara 
tavsiye etmiyorum - bu yüzden 3mm. saplan�r vida kite koymad�k. 
 
3mm. saplan�r viday� 3mm. kontraplak yükseli�  dümeni tespit bölmesine yap�� t�r�n�z.  
 

 
 
Bölüm–5 
 
Yükseli�  dümeni tespit yata� �n� ve E bölmesini yerlerine yap�� t�rarak kurumaya 
b�rak�n�z. 
 

 
 
Bölüm–6 
 
E bölmesi ve yükseli�  dümenini yap�� t�rd�ktan sonra, plan üst görünümünden 
simetrisini kontrol ederek kurumaya b�rak�n�z. 
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Bölüm–7 
 
Gövde kururken Albatros kitinizin içinden ç�kan 10x100cm.1,5 mm. balsa levha 
üzerine 5er cm.lik 6 parça çiziniz ve kesiniz. 
 

 
 
Bölüm–8 
 
Kesti� iniz 5 cm. enindeki 6 adet 1,5mm. lik levhan�n 5 tanesini burundan arkaya 
do� ru gövde alt�na yap�� t�ral�m ve kurumaya b�rakal�m.  
 
� imdilik gövdenin i� i bu kadar çünkü gönde alt�n�n di� er kaplama levhalar�n� kanat alt 
ve üst d��  panellerinden artan 1,5 mm. levhalardan yapaca� �z, ayr�ca push rod 
tak�m�n� da üst kaplamay� yapmadan geçirece � imiz için � imdilik gövdeyi bir kenara 
b�rak�yoruz ve kanat in� aat�na ba� l�yoruz.  
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- Selim A� abey neden 5cm lik � eritler halinde kaplad�k gövdenin alt�n�, do� rudan tek 
parça kesip kaplasayd�k olmaz m�yd�?  
Altan KISAKOL, 1971 
 
- Gövde yanlar�nda balsan�n lif yönü boyunad�r, yap�n�n sa� laml�� �n� artt�rmak için 
gövde alt ve üstünden en az birinin yada tercihen ikisinin de kaplamas�nda balsa lif 
yönleri enlemesine olacak � ekilde kullan�l�r. Bu nedenle boyuna lifli olan parçadan 5 
cm. lik parçalar kesip, uç uca ekleyerek lif yönleri, gövde yan parçalar�n�n lif yönlerine 
dik bir kaplama yap�l�r. Bu � ekilde modeli daha sa� lam üretmi�  oluruz.  
Özgür Evren VAROL, 1977 
 
- Gövdede, burundan arkaya do� ru ( kuyruk k�sm� hariç ) balsa kullanmak yerine 
kontraplak levha kullansak bir mahsuru olur mu? 1,5 mm veya 3mm kontraplak ile bu 
bölge daha sa� lam olur diye dü� ünüyorum. Elimde bu kontraplaklardan var. 
Kullanmam� tavsiye eder misiniz? 
Engin DEM�R 
 
- Sevgili Engin, Albatros kitini al�nca göreceksiniz, gövde yanlar� 3mm. balsa levha ve 
�ngilizce doubler tabir edilen 1mm. ithal kontraplak, laser kesim gövde içi takviyesi 
var. Gövde, tahmin edemeyece� iniz kadar sa� lam. Lütfen ba� ka bir aray��  içine 
girmeyin. Özellikle bu gelen ilk modeli benim tavsiye etti� im gibi yap�n. Bu arada 
inan�yorum Arkada� lar�m�z Oktay Gülmez ve Birol Öner de bu modeli anlatacaklard�r, 
o zaman bir sentez yapar�z. 
N. Selim ETGER 
 
Bölüm–9 
 
Arkada� lar, gövdeyi � imdilik bir kenara b�rak�n demi� tim, onu bir süre daha rahat 
b�rak�n. 

·  Kanat plan�n� yay�n ve üzerini ince bir naylon ile örtün.  
·  Albatros kitinin içinden ç�kan 6,7cm x 53cm. boyutunda 1,5mm. balsa levhay� 

plandaki yerine i� neleyin,  
·  Sonra 3x7mm.53cm. lik çam ç�tay� zamklay�n. 
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Bölüm–10 
 
3X7mm.çam ç�tay� 1,5mm.levhan�n üzerine kesinlikle ç�tay� çakmadan i� ne ile 
yanlardan s�k�� t�rarak, yerine yerle� tirin. 
 
Sonra yine Albatros kitinizin içinden ç�kan 33mmx53cm.bals1,5mm.levhay� kanat firar 
kenar�n�n alt parças�n� olu � turmak üzere yerine yerle� tirin. 
 

 
 
Bölüm–11 
 
S�ra 6x6mm. lik ve 53 cm. uzunlu� undaki Balsa alt arka seren ç�tas�na geldi onu 
yerine yerle� tirdikten sonra; 
 
1 numaral� sinirleri (7 adet) yerlerine dik olarak yerle� tirin. (Ben bunun için bir plastik 
mini mastar kullan�yorum) Ve sinirleri yerlerine yap�� t�r�p kurumaya b�rak�n. 
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Bölüm–12 
 
1,5 balsa levhadan a� a� �daki foto� rafta görüldü� ü gibi 52mm.eninde 2 parça kesiniz, 
bu parçalar� bir sonraki bölümde kullanaca� �z. 
 

 
 
Bölüm–13 
 
Arkada� lar bir önceki bölümde kesti� imiz 1,5mm.lik balsa parçalar� foto� rafta 
gördü� ünüz gibi kanat kökündeki yerlerine 6x6mm. lik arka seren aras�na 
yap�� t�r�n�z.  
 
D�KKAT! Kanat kökünde 3mm.lik nata orta parças� olarak verilen ve içinden V aç�s� 
parças� (Wing Joiner) geçen kontraplak parça için planda gösterildi� i gibi 3mm.bo� luk 
b�rak�lacakt�r. 
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- Bu bölümde bahsedilen 3 mm bo� luk nerede b�rak�lacak çizimle gösterebilirseniz 
çok makbule geçer. 
�smail 
 
- Cevab� 34. Bölümde. Lütfen bir sonraki bölüme geçmeden bölüm 34’ü okuyunuz.  
N. Selim ETGER 
 
Bölüm–14 
 
� imdi s�ra, 3x7mm. kal�nl� � �nda ve 53 cm. uzunlu� unda verilen çam ç�tay�, yani üst 
sereni yerle� tirmeye geldi, bu parçan�n oturaca� � sinir yuvalar�n� zamklay�p ç�tay� 
oturtun ve kurumaya b�rak�n, ç�tan�n oynamamas� içi n iki� er i� ne aras�na sereni 
s�k�� t�rabilirsiniz. 
 
D�KKAT! Asla seren üzerine i� ne çakmay�n�z! 
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Bölüm–15 
 
Arkada� lar, yukar�daki foto� rafta aç�k olarak görülüyor. Üst sereni yerle� tirmeden 
önce sereni tam boyda kesmeniz uygun olacakt�r. Bunu yaparken � ablon 1 ve 2'yi 
kullanman�z, do� ru boyda ç�ta kesimi için önemlidir.  
 
Bu ç�tay� kestikten sonra yerine yap�� t�r�p tam olarak kurumas�n� bekledikten sonra; 
 
Kanat kökündeki 1,5mm. lik kanat V aç�s� (Wing Joiner) yuvalar� kontraplaklar� (2 
adet) yerlerine yap�� t�r�n. Küçük plastik i� kenceler kullanarak mutlaka s�k�� t�r�n ve 
kurumaya b�rak�n. 
 

 
 

Bölüm–16 
 
� imdi s�ra; kanat orta panelle d��  panelleri birle� tirecek V aç�s� parçalar�n� 
yap�� t�rmaya geldi. Bu iki parçadan biraz daha yüksek olan� arkaya, daha k�sa olan�n� 
ön tarafa, t�pk� kanat kökünde oldu� u gibi küçük i� kenceler kullanarak yap�� t�r�n ve 
kurumaya b�rak�n. 
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Bölüm–17 
 
Sevgili arkada� lar, Albatros’un kanad�n� yapmaya devam ediyoruz. Bölüm-13'de 
anlat�lan kanat kökünden 3mm. içerde ba� lamam�z�n nedeni, a� a� �daki foto� rafta 
görülen 3mm. lik kontraplak parças�.  Kanat kökünde bu parça kullan�laca� � için kanat 
in� aat�na 3mm.içerden ba� l�yoruz. 
 

 
 
Bölüm–18 
 
De� erli arkada� lar, orta panelin hücum kenar�na 6x6mm.x53 cm. uzunlu� undaki 
balsa ç�tay�, planda gösterilen � ekilde tam boyunda keserek, sinir yuvalar�na tam 
olarak oturacak � ekilde yap�� t�r�n�z ve kurumaya b�rak�n�z. 
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Bölüm–19 
 
Kanat d��  panel ön alt kaplama levhas�n� (kitin içinde 6,7x47cm.x1,5mm balsa 
levhadan haz�r verilmektedir) ve firar kenar� alt levhas�n� (33mmx47cmx1,5mm. lik 
levha) yerlerine yerle� tirin.  
 
Daha sonra 3x7mmx47cm çam, kanat serenini tam boyunda keserek yap�� t�r�c� 
sürünüz. 
 

 
 
Bölüm–20 
 
Arkada� lar, bir önceki bölümde yap�� t�r�c� sürdü� ünüz 3x7mm. kanat serenini yerine 
tam olarak oturttuktan sonra i� nelerle s�k�� t�rarak kurumaya b�rak�n�z. 
 
D�KKAT! Asla seren üzerine i� ne çakmay�n�z! Bu i� lem ç�tada çatlaklar olu� turarak 
kanad�n en önemli parças� olan sereni (Spar) zay�flat�r! 
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- Aç�klamalarda z�mparalama ilgili bir husus yok. En az�ndan kanat seren ç�talar�n� 
z�mparalay�n, pürüzsüz bir düzey elde edin gibi aç�klamalar, faydal� olur 
kanaatindeyim. Sayg�lar. 
Reha KAYA 
 
- Sevgili Reha, çok hakl�s�n�z. Tüm gerekli parçalar�n do� al olarak z�mparalanaca� �n� 
varsayarak bahsetmedim, bu husus modelcili� in olmazsa olmaz�! Hat�rlatman�za 
te� ekkür ederim. 
N. Selim ETGER 
 
Bölüm–21 
 
Kanat d��  panel alt sereni kururken biz tekrar orta panele dönelim ve � ablon-1'den 
faydalanarak kanat kökündeki 1A ve 1B sinirlerini e� imli, içteki 1A ve 1B sinirlerini 
düz olarak yap�� t�r�p kurumaya b�rakal�m. 
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Bölüm–22 
 
Biraz önce yap�� t�rd�� �m�z 1Ave 1B sinirleri kuruyadursun. � imdi � ablon-2'den 
faydalanarak orta panele ait 1C ve 1D parçalar�n�, e� imli olarak, planda gösterilen 
yerlerine yap�� t�ral�m ve kurumaya b�rakal�m. 
 

 
 
Bölüm–23 
 
Arkada� lar, dikkat ederseniz sadece orta panele ait 1C ve 1D sinirlerini yap�� t�rd�k. 
D��  panele ait 1C ve 1D sinirlerini yap�� t�rmad�m onlar bir kenarda bekliyor, onlar� 
orta ve d��  panelleri birbirine yap�� t�rd�ktan sonra yap�� t�raca� �z, bu yüzden bir 
kenara koyun s�ras�n� beklesin.  
 
� imdi art�k Sinir-2'den Sinir-8'e kadar olan sinirleri yerlerine koyarak kontrol edin ve 
yerlerine yap�� t�r�n. 
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- Daha önce kanat haz�rlamam�� , benim gibi acemilerin dü� ebilece� i bir durumu 
belirtmek istedim. Hani kanat iç panel ile d��  panel birle� iminde, 1C ve 1D sinirlerini 
EGR� olarak yap�� t�r�yoruz ya, i� te o zaman, ön üst sereni (3X6 mm çam ç�tay�), bu 
e� ri sinire göre k�saltmam�z gerekiyor. Yoksa ba� lant� dihedrallerini yap�� t�rd�ktan 
sonra, k�saltmas� çok zor oluyor.(Tecrübe ile sabit) Aman unutmadan bu ayarlamay� 
yap�n (sözüm usta meclislerinden d�� ar�)  
Mercan SARIER 
 
- Mercan, � imdi eve döndüm. �MDAT, �MDAT! Ne demek istiyorsun? Derhal beni ara! 
Çam ç�tan�n ne k�saltmas�? Neler yap�yorsun?  
N. Selim ETGER 
 
- Üst seren ile alt seren aras�nda,1B ve 1C sinirlerinin e� ri yap�� t�r�lmas�ndan do� an 
bir boy fark� var. E� er iki sereni de ayn� boyda kesip, yap�� t�r�rsan, hele de 
dihedralleri yap�� t�rana kadar bu fark� fark etmezsen, zor oluyor. 
Mercan SARIER 
 
- Mercan, sol orta panelin üst seren ç�tas�n�n 1C ve 1D sinirinde bitti� i noktadan 
bahsediyor hocam. Orta ve d��  paneli birbirine ba� layan seren a� �n�n aras�nda kalan 
bu üst seren ç�tas�, seren a� �n�n yap�� t�r�lmas�ndan önce kesilmesi gerekiyor. 
Altan KISAKOL–1971 
 

 
 
- Arkada� lar, i� in özeti � u: Üst seren 2nolu � ablon yard�m�yla biraz k�sa kesilecek, 
böylece kanat iki paneli birbirine yap�� t�r�l�rken iki ç�ta birbiri ile temas edecek. Veya 
di� er bir deyi� le öpü� ecek. 
N. Selim ETGER 
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Bölüm–24 
 
Arkada� lar, Serhat arkada� �m�z�n güzel bir sorusu var. Onu burada foto� raf destekli 
olarak aç�kl�yorum.  
 
Kanat alt� tam düz de� il! Özellikle kanat ön k�sm�nda bu, aç�kça görülüyor bu nedenle 
kanat ön alt kaplamas�na sinirleri yap�� t�r�rken sinirlerin ön bölümünde bulunan 
deliklerin alt hizas�na, yani foto� raftaki siyah çizgi ile çizilmi�  bölüme kadar sinirin 
alt�na yap�� t�r�c� sürün. Ön k�sm� � imdilik yap�� t�r�c� sürmeden b�rak�n  
 
Çünkü daha sonra 6x6mm. hücum kenar�n� yap�� t�raca� �z ve alt levhan�n boyunu 
hücum kenar� alt hizas�na gelecek � ekilde ayarlay�p, fazlal�� � kestikten sonra 
sinirlerin kalan k�sm�na yap�� t�r�c� sürece� iz. 
 
�lk yapanlara veya fazla tecrübesi olmayanlara kar�� �k gelebilir ama e� er sorun olursa 
sizlere bir çizim yard�m�yla anlatmaya çal�� �r�m. Tabii iyi bir uçu�  istiyorsan�z, iyi bir 
model gerekiyor. �yi bir model için her türlü zahmete de� er! 
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Bölüm–25 
 
� imdi s�ra kanat d��  panelinin üst sereni 3x7mm. çam ç�ta ile 6x6mm. balsa hücum 
kenar ç�tas�n�n yerle� tirilmesine geldi. Yeterli yap�� t�r�c�y� sürdükten sonra her iki 
ç�tay� da yerlerine sabitleyin ve kurumaya b�rak�n.  
 

 
 
Bölüm–26 
 
Arkada� lar, d��  panele yap�� t�rd�� �m�z ç�talar kururken biz yine orta panele dönelim 
ve bu kez firar kenar� üst parças�n� yap� � t�rarak kurumaya b�rakal�m. 
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Bölüm–27 
 
Arkada� lar yava�  yava�  kanat in� aat�n�n sonuna do� ru yakla� �yoruz, � imdi kanat d��  
panellerini yerinden hiç kald�rmadan orta paneli plandan yava� ça kald�ral�m. 
 
Ön alt kaplamay� hücum kenar� alt�na iyice girecek � ekilde yerle� tirece� iz. Bunu 
yapmak için kanat kökü ve ucundan kur� un kalemle i� aretleyiniz, bunu yaparken 
kanat üzerinde rahat çal�� mak için firar kenarlar�ndan sabitleyebilirsiniz. 
 

 
 
Bölüm–28 
 
� imdi çizdi� imiz bu hücum kenar� çizgisinden keskin bir maket b�ça� � ile keserek 
fazlal�� �n� ç�kartal�m.  
 
PÜF NOKTASI: Bu kesimi yaparken b�ça� �n�z� d� � a e� imli tutarsan�z levha ile hücum 
ç�tas�n�n tam öpü� mesini sa� lars�n�z ve ba� ka bir doldurma i� lemine ihtiyac�n�z, 
kalmaz. 
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Bölüm–29 
 
Arkada� lar, in� aata devam ediyoruz. Kanat ön alt kaplama levhas�n� i� aretleyerek 
kesmi� tik, i� te � imdi s�ra bu levhay� sinirlere ve hücum kenar�na yap�� t�rmaya geldi. 
Bu i� lemi yaparken yap�� t�r�c�n�n sinirlerin altlar�na ula � mas�n� sa� lay�n ve alt 
levhan�n hücum kenar�na temas etti� i yerlere de yap�� t�r�c� sürerek i� nelerle 
sabitleyin ve kurumaya b�rak�n. 
 

 
 
Bölüm–30 
 
Kanat ön alt kaplamas� tamamen kuruyunca hem yap�� t�r�c� fazlal�klar�n� hem de bu 
alt levhan�n ön k�sm�n� hafifçe z�mparalay�n�z, anc ak bu a� amada z�mparalama 
i� lemini hafifçe yap�n�z kanad�n son z�mparalama i � lemini kanad�n orta ve iç 
panellerini birle� tirdikten sonra yapaca� �z, bu yüzden z�mparalamay� hafifçe yap�p 
b�rak�n. 
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- Selim A� abey merhaba, bu orta alt kaplaman�n kesilmesi i� lemini pek 
anlayamad�m. Parçay� tamamen mi kesiyoruz yoksa bir kesik mi aç�yoruz? Acemilik 
çok zor.  
Altan KISAKOL-1971 
 
- Alt parça birkaç mm daha geni�  bu durumda hücum kenar�n�n alt bölümü ile 
öpü� müyor, bir arkada� �m�z daha buraya tak�ld�, bu durumda bunu bir çizim ile 
sizlere aç�klayaca� �m.Tabii esas sorun bu modelin performans modeli olmas�ndan. 
Bir an önce daha kolay yap�lan ''ilk planörüm'' projesini hayata geçirmeliyim. 
N. Selim ETGER 
 
Bölüm–31 
 
Bu bölüm kanat in� aat�nda ön alt kaplama ile ilgili detay bilgiyi içermektedir. Tecrübeli 
modelciler bu bölümü atlayabilirler. 
 
Bu bölümü yani kanad�n yap�m�n� anlayabilmek için önce, kanat profilimize bir göz 
atal�m.  
 
Profilimizin asl� S-3021. Ancak ben firar kenar� uygulamas� nedeniyle profilin üst 3/2 
sini de� i� tirdim. Profilin alt ve hücum kenar� ile seren aras� orijinal.  
 
A� a� �daki � ekilde görüldü� ü gibi profil ön alt bölümü, hücum kenar�na do� ru e� imli 
olarak yükseliyor. Kanad� yapmak için düz bir zemine alt levhay� yat�r�p yap� � t�rmak 
do� al olarak mümkün de� il. 
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Bölüm–32 
 
Profilimizin kesidi böyle oldu� una göre, � imdi kanad�n yap�m�n� anlatt� � �m bölüme 
dönerek bir kez daha o bölümü okuyun. Art�k neden siniri alt levhaya bu a� amada 
tamam�yla yap�� t�rmad�� �m�z� anlad� � �n�z� umuyorum. Lütfen alttaki foto� rafa dikkat 
ediniz. 
 

 
 
Bölüm–33 
 
Bu bölüm ile kanat alt kaplamas�n�n yap�� t�r�lma i� lemine son veriyorum. 
 
Foto� rafa dikkat edecek olursan�z, daha önce anlat�ld�� � gibi, alt levha, hücum 
kenar�na uyumlu olarak kesildikten sonra, sinirlerin kalan bölümleri de zamklanarak, 
alt levha sinirlere tam olarak yap�� t�r�lacak. Kanad�m�z yandan bak�ld� � �nda alttaki 
foto� rafta gördü� ünüz � ekli alacakt�r. 
 
Daha sonra yapaca� �m�z hücum kenar�ndaki 6x6mm.lik balsa ç�tan�n ön k �sm�n� 
yuvarlatma i� lemiyle kanad�m�z son � eklini alacakt�r. 
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Bölüm–34 
 
Alttaki foto� rafta gördü� ünüz mavi renkle çizilen parça, 3mm. kanat kökü kontraplak 
parças�d�r. K�rm�z� çizilen sinir ise, kanat in � aat�n�n ba� lang�ç noktas�d�r. 
 
Ç�talar da buradan ba� layacak. Hücum ve firar kenar� da in� aat s�n�r� olarak 
gösterilen çizgide bitecek. 
 
Kanat plan�na yak�ndan bakarsan�z, ç�talar�n burada  bitti� i görülüyor. 
 

 
 
Bölüm–35 
 
Arkada� lar a� a� �daki foto� rafta mavi renkle çizilmi�  3mm.kontraplak, kanat in� aat� 
bitince yerine yap�� t�r�lacak.  
 
Bundan kas�t orta panel ve d��  paneller birbirlerine yap�� t�r�lm�� , sa�  ve sol kanatlar� 
tamamen bitirip yani kanat ön üst kaplamalar�n� yap�p, wing joiner 'i yerine 
al�� t�rd�ktan sonra, bu parçalar� yerlerine yap� � t�raca� �z. Ve son z�mparalamay� 
bunlara göre yapaca� �z. 
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Bölüm–36 
 
Arkada� lar, yine kanat in� aat�na dönüyoruz. Bu arada d��  panelimiz kurudu. Bunu 
tezgâhtan al�yoruz. Orta panelde yapt�� �m�z gibi kanat ön alt kaplama levhas�n�, 
hücum kenar�na göre ayarl�yoruz ve t�pk� orta paneldeki oldu� u gibi, e� er 
yapabilirsek, b�ça� � d�� ar� do� ru yat�rarak aç�l� kesiyoruz. 
 

 
 
Bölüm–37 
 
Arkada� lar, alt kaplama levhas�n� kestik. S�ra yap� � t�rmaya geldi. Bu levhay� hücum 
kenar�na tam temas edecek � ekilde (ben bazen öpü� ecek � ekilde diyorum) 
yap�� t�r�n�z ve i� nelerle sabitleyerek kurumaya b�rak�n�z. 
 
Püf Noktas�: E� er bu levhay� düzgün kesemez ve hücum kenar� ile levha aras�nda 
baz� istenmeyen bo� luklar kal�rsa bunu fazla dert etmeyin, bu bo� luklar� -e� er fazla 
de� illerse- modelcilikte kullan�lan dolgu macunlar� ile, bulam�yorsan�z yap� 
marketlerde bulunan ah� ap macunlar� ile, FAZLA kullanmadan kapatabilirsiniz, bu 
macunlar� al�rken üzerlerindeki renk kodlar�na dikkat ediniz. 
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Bölüm–38 
 
Yap�� t�r�c� tamam�yla kuruyunca, levhay� hafifçe z�mpara lay�n�z, daha önce orta 
paneli anlat�rken söyledi� im gibi bu z�mparalama i� lemini hafifçe yap�n�z, son 
z�mparalama tüm kaplama bittikten ve kanat kökündeki 3mm.kontraplak parçalar 
yap�� t�r�ld�ktan sonra yap�lacak. Bunu lütfen unutmay�n� z. 
 

 
 
Bölüm–39 
 
� imdi s�ra orta panelle d��  panelin birbirine yap�� t�r�lmas�na geldi. Bunu yapmak için 
d��  paneli tezgâha sabitleyiniz. Orta paneli yerden kald�rarak d��  panele birle� tirin ve 
iyice zamklayarak birbirlerine yap�� t�r�n. Plastik i� kencelerle sabitleyerek kurumaya 
b�rak�n�z. 
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Bölüm–40 
 
Arkada� lar, bu arada dikkat ettiniz mi bilmem hala kanat d��  panelin firar kenar� 
levhas�n� yerine yap�� t�rmad�k. � imdilik böyle kals�n biraz sonra yap�� t�raca� �z. 
 
Püf Noktas�; Her iki kanad� ayn� aç�da yapabilmek için; her ne kadar lazer kesimli v 
aç�s� parçalar� kullan�yorsak olsak da hata yapma r iskine kar� �, tezgâh�n�z uygunsa, 
bir kanad� yapt�ktan sonra di� er kanad�n bu i� lemini yaparken, her iki kanad� yan 
yana getiriniz. E� er yeriniz uygun de� ilse ilk yapt�� �n�z kanad�n, kök sinirinin alt 
k�sm�n�n tezgâhtan yüksekli � ini ölçerek her iki kanad� da ayn� V AÇISI ile yap�n�z. 
 

 
 
Bölüm–41 
 
Arkada� lar, V aç�s�n�n her iki kanatta da ayn� olmas� çok önemlidir. E� er V aç�s� e� it 
olmaz ise kanat kald�rma kat say�lar� farkl� olaca � �ndan modeliniz düzgün 
uçmayacak, dönü�  dümeni ile aksi tarafa dönü�  düzeltmesi yapma gere� i 
duyacaks�n�z. Bunu uçu�  ayarlar�nda tekrar vurgulayaca� �m. A� a� �daki foto� rafta 
benim tezgâh�mda her iki kanat yan yana görülmekte. 
 

 
 



Albatros �n� aat Notlar� 
N. Selim ETGER, 2006 

 26 

Bölüm–42 
 
Dikkat ederseniz, kanat d��  panelinin 1C ve 1D sinirlerini henüz yap�� t�rmam�� t�k, i� te 
s�ra onlara geldi. Bu bölüm, ayn� zamanda, neden firar kenar� üst parças�n� da 
yap�� t�rmamam�z�n cevab� olacak. Haydi, 1C ve 1D sinirle rini yerlerine yap�� t�ral�m 
ve iyice s�karak kurumaya b�rakal�m. 
 

 
 
Bölüm–43 
 
1C ve 1D parçalar� bir yandan kurumaya devam ederken firar kenar� üst parças�n� 
yerine yap�� t�ral�m. Bu parçay� yap� � t�r�rken firar kenar� keskin kenar� boyunca 
yap�� t�r�c�y� düzgünce boylu boyunca sürmeye özen gösterelim. 
 

 
 



Albatros �n� aat Notlar� 
N. Selim ETGER, 2006 

 27 

Bölüm–44 
 
Yap�� t�rd�� �m�z di� er parçalar bir yandan kurumaya devam ederken, orta panel ön 
üst kaplamas� olan 1,5mm.balsa levhay� -ki yuvarlak kutular�m�zda sizlere hafifçe 
k�vr�larak ula� �yorlar- onlar�n bu e� imlerinden faydalanarak bir kenarlar�ndan hücum 
kenar�m�z�n üst k�sm�na i � neleyelim. 
 

 
 
Bölüm–45 
 
1,5mm.Balsa levham�z�n bir kenar�n� hücum kenar�na i� nelemi� tik, bu levhay� kanat 
üzerine yat�rarak 3x7mm.çam ç�tan�n arka bölümünden i� aretleyerek düzgün bir 
� ekilde keselim. Bu kesti� imiz kenar tam olarak 3x7mm.çam ç�tan�n üzerine 
oturacak, sinirlerimizin üzerindeki ç�ta yuvalar�n�n oldu� u yere denk gelecek � ekilde 
kesilmelidir. Ölçü al�rken buna özellikle dikkat etmelisiniz. 
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Bölüm–46 
 
� imdi kanat ön üst kaplamas� olan 1,5mm.balsa levhay� yerine yap�� t�raca� �z. Bunu 
yaparken 3x7mm.çam üst serene a� �r� i� ne saplamamaya, hatta hiç i� ne 
saplamamaya özen gösteriniz. Serene giren i� neler onda istenmeyen çatlaklar 
olu� turacak ve onun o noktadan k�r�lmas�na sebep olabilecektir. Bunun yerine plastik 
i� kencelerden faydalan�n�z. 
 
Püf Noktas�; Elinizde bu küçük i� kenceler yok mu? O halde yine art�k plastik olan 
çama� �r mandallar�n� kullanabilirsiniz. Hatta elinizin alt�nda devaml� bulundurun 
Albatros'u in� a ederken birçok yerde i� inize yarayacakt�r. 
 

 
 
Bölüm–47 
 
� imdi s�ra kanat d��  panel üst kaplamas�na geldi. Yine benzer yöntemlerle üst 
kaplamay� da i� aretleyin, çizin ve kesin. 
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Bölüm–48 
 
Dikkat ettiniz mi? Bu kez ön üst kaplaman�n ölçüsünü al�p keserken balsa levhay� 
3x7mm.çam üst seren üzerine yat�r�p hizal�yoruz, bunu öne yat�r�p önden kestim. 
Balsa levha kesildikten sonra tam uydu� undan emin olunduktan sonra levhay� 
yap�� t�r�n, i� nelerle (mandallarla) sabitleyin ve kurumaya b�rak�n. 
 

 
 
Bölüm–49 
 
�� te kanat�n ön üst kaplamas� yap�� t�r�ld� ve kurumaya b�rak�ld�. Bir ba � ka aç�dan 
tezgâhta kuruyan Albatros'umun kanad�. 
 

 
 
Bölüm–50 
 
Bölüm-49'da sa�  kanad�n ön üst kaplamas�n� tamamlam�� t�k. �� te o bir kenarda 
kuruyadursun � imdi sol kanada geçelim ve ayn� yöntem ile sol kanat orta panel üst 
kaplamas�n� yapal�m, yap� � t�ral�m ve kurumaya b�rakal�m. 
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Bölüm–51 
 
Arkada� lar, sizin için yak�n plan bir foto� raf çektim. A� a� �daki foto� raf Bölüm-50'de 
kaplad�� �m�z sol kanat orta panel üst kaplama levhas�na ait. �� te e� er düzgün çal�� �r 
ve acele etmezseniz bu foto� rafta oldu� u gibi üst kaplama levhas� hücum kenar�na 
tam olarak temas eder. Hani ben ne diyordum öpü� ür, i� te levha ile ç�tan�n birle� imi. 
 

 
 
Bölüm–52 
 
Kanat in� aat�m�zda ne kald�, hat�rlayal�m. Tabii ki Sol Kana t d��  panel üst ön 
kaplamas�. Haydi, daha önce di� er kanatta oldu� u gibi bu kaplamay� yerine göre 
keselim, yap�� t�ral�m ve kurumaya b�rakal�m. 
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Bölüm–53 
 
� imdi s�ra; her iki kanad�n 1,5mm. balsa levha ile kaplanacak son k�sm� olan kanat 
kökü, yani tam kanat ortas� üst kaplamalar�na geldi. Yine 1,5mm.balsa levhadan 
parçalar keserek bu bölümü düzgün bir � ekilde kapatal�m. Bir kanat bitince 
yap�� t�r�c�m�z�n kurumas� için bir kenara b�rakal�m ve d i� er kanad� da ayn� yöntem ile 
kaplayal�m. 
 

 
 
Bölüm–54 
 
Arkada� lar her iki kanat yani sa�  ve sol kanat art�k bitmek üzere. Hiç dikkatinizi çekti 
mi? Daha kanat uçlar�n� meydana getiren lazerde kesilmi�  olarak verilen kanat ucu 
parçalar�n� yerlerine yap�� t�rmad�k. Bir de yap�� t�rmad�� �m�z kanat kökündeki me� hur 
3mm.kontraplak parçam�z kald�. Me� hur diyorum çünkü u� runa kara tahtalarda 
çizimler yapm�� t�k. 
 
Evet, neden diye sordu� unuzu duyar gibi oluyorum. Neden mi? Bunun cevab�n� bir 
sonraki bölüm olan Bölüm-55'de göreceksiniz. 
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Bölüm–55 
 
Bir evvelki bölümde bir soru sormu� tuk. �� te cevab�. Kanad�m�z�n tam ortas� yani 
kanat kökünü bir z�mpara blo� u kullanarak z�mparalayal�m. Z�mparalayal�m ki 
3mm.kontraplak buraya tam otursun. 
 

 
 
Bölüm–56 
 
�� te, ayn� i� lemi kanat uçlar�na uygulayal�m ve kanat ucu z�mpara ile tam düzeltilsin, 
fazla bir ç�k�nt� vs. kalmas�n. Art�k kanat uçlar�n � yap�� t�rabiliriz ama biraz daha 
sabredin. Önce kanat ortas�n� yani kanat kökünü halledece� iz. Daha sonra kanat 
uçlar�na s�ra gelecek. Nas�l kanad�m�z bitiyor de � il mi? 
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Bölüm–57 
 
Arkada� lar, � imdi Albatros'un en hayati parças�na geldik. Bu ne mi? Kanat 
birle� tiricisi (Wing Joiner).3 tane 2mm.ithal kontraplaktan olu� an bu parçay� tercihan 
30dakika ve daha geç kuruyan bir epoksi ile birbirlerine yap�� t�r�n ve yine plastik 
i� kenceler ile (e� er elinizde yoksa daha önce yazd�� �m gibi çama� �r mandallar� ile) 
s�k�� t�rarak kurumaya b�rak�n�z.  
 
Ben çok rüzgârl� havalarda uçmam ve lastik sapan�(Bungee) a� �r� germem diyorsan�z 
tabii elinizde epoksi olmayanlar için bu sat�rlar� yaz�yorum, Polidol AT,311 ile de 
yap�� t�rabilece� inizi dü� ünüyorum. ANCAK BEN BUNU DENEMED�M. Bu sat�rlar� 
çaresiz kalanlar için yazd�m. 
 

 
 
Bölüm–58 
 
Kanat birle� tiricimiz (Wing Joiner) kurudu bunu z�mpara takozu kullanarak yap�� t�r�c� 
art�klar�ndan temizleyelim. Ve yuvalar�na s�k�ca  ve ayn� zamanda da rahatça girip 
ç�kt�� �n� kontrol ederek kanat birle� tiricimi bitirelim. 
 
Püf Noktas�: Kanat birle� tiricisi normalde olmas� gerekenden 3mm. daha uzun. Bu 
planlanm��  bir � ey de� il tamamen benim gözümden kaçm��  bundan sonraki imalatta 
bunu düzeltebiliriz. Ancak Albatros'u ilk alan arkada� lar�m dikkatlice bu parçay� her iki 
taraftan 3mm. kadar k�salt�n�z. 
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Bölüm–59 
 
Dikkat ettiniz mi daha 3mm.kontraplak kanat kökü parçalar�n� yap�� t�rmad�k. �� te 
kanat birle� tiricisi tam olarak haz�r olunca, 3mm.kontraplak parçalar�n� yerlerine 
yap�� t�ral�m. 
 

 
 
Bölüm–60 
 
Sa�  ve sol kanad�n 3mm.kontraplaklar� yap�� �nca, bu kontraplaklar�n üzerinde 
lazerde aç�lm��  6mm.arka delikleri makkapla ve tabii 6mm.ah� ap ucu ile alt�ndaki 1B 
parças�n� delip a� a� �ya geçecek � ekilde delelim. 
 

 
 
Bölüm–61 
 
6mm.çapl� yuvarlak bir ç�tadan 3cm. boyunda bir parça kesiniz ve bir ucunu 
yuvarlat�n�z. Bu yuvarlatma i� lemi bu parçan�n di� er kanada birle� tirilmesi esnas�nda 
i� inizi kolayla� t�racakt�r. 
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Bölüm–62 
 
Kesti� iniz bu yuvarlak ç�tay� yerine oturtunuz bu ç�tay� sa�  veya sol kanattan 
herhangi birine yap�� t�raca� �z. Sa�  ve veya sol bu sizin iste� inize kalm�� . Bu ç�tan�n 
tam olarak kar� � deli� e girip ç�kt�� �n� kontrol ettikten sonra yap�� t�r�n�z. 
 
Püf noktas�; Bu ç�tan�n tam ortas�na yani 1,5cm.'ye  bir i� aret koyarsan�z 
yap�� t�raca� �n�z kanada bu i� arete kadar gömebilirsiniz. 
 

 
 
Bölüm–63 
 
Püf Noktas�: Ben yuvarlak ç�tam�z� sol kanada sabit leyece� im, bunu yaparken kanat 
birle� tiricisini yerine tak�yoruz, her iki kanad� birbirine dikkatli bir � ekilde 
yakla� t�r�yoruz. Yuvarlak ç�tam�z di � er kanattaki yuvas�na s�k�ca, bir o kadar da rahat 
giriyorsa yap�� t�r�n ve kurumaya b�rak�n. 
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Bölüm–64 
 
Arkada� lar, Albatros’umuzun her iki kanad� birbirine kavu� tular ve s�k�ca beraberce 
duruyorlar. �� te kanat ortas� bitti bundan sonraki bölümde kanat uçlar�na geçerek 
kanad�m�z� bitirece� iz. 
 

 
 
Bölüm–65 
 
Arkada� lar, i� te Albatros'umuzun kanad�n�n uçlar�n� yaparak kanat  in� aat�n� 
tamaml�yoruz. Lazerde kesilmi�  alt parça ve iki tane yine lazerde kesilmi�  üçgen 
destek parçalar� planda gösterilen yerlerine yap�� t�rarak kanad� bitirin. Ben sizlere sol 
kanad� foto� raflad�m bu taraf kururken ayn� yöntemle di� er kanad� da yaparak her iki 
kanad� bir kö� eye � imdilik kald�r�n�z. 
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Bölüm–66 
 
Arkada� lar, bölüm-65'le birlikte ön kanat bitti ve onu bir kenara koyduk. �� te � imdi s�ra 
Yükseli�  ve Dönü�  dümeninin sabit ve hareketli parçalar�n�n imalat�na geldi. Yükseli�  
ve Dönü�  dümenlerini 6x10 ve 6x6mm. ç�talardan ve lazer kesim verilen parçalar� 
planda gösterilen yerlerine koyarak ve bu parçalar� yap�� t�r�c� sürerek, yap� � t�r�c�n�n 
kurumas� için i� nelerle sabitleyerek kurumaya b�rak�n�z. 
 
Püf Noktas�: Gerek Yükseli�  Dümeni gerekse Dönü�  dümenini in� a ederken önce 
planda gösterilen en uzun ç�talar� yerlerine yerle� tirin ve sabitleyin daha sonra artan 
ç�talardan k�sa parçalar� kesiniz. 
 

 
 
Bölüm–67 
 
Yükseli�  dümeni tamamen kuruyunca tezgâhtan kald�rarak yükseli�  dümeninin ön 
kenarlar�n� planda gösterildi� i gibi yuvarlat�n�z. 
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Bölüm–68 
 
Yükseli�  dümeninin her iki ön kenar�n� yuvarlatt�ktan sonra bir z�mpara takozu ile 
yükseli�  dümeninin her iki yüzünü dikkatlice z�mparalay�n�z. 
 

 
 
Bölüm–69 
 
� imdi s�ra dönü�  dümenine geldi, dönü�  dümeninde yuvarlat�lacak bölüm sadece 
hücum kenar� olacak. Bu yüzden önce Dönü�  dümeninin her iki yüzünü t�pk� yükseli�  
dümeninde oldu� u gibi bir z�mpara takozu yard�m�yla dikkatlice z�mparalay�n�z. 
 

 
 
Bölüm–70 
 
Dönü�  dümenini yükseli�  dümeni orta parças� üzerinde aç�lm��  yuvas�na oturtarak 
genel bir kontrol yap�n�z. E� er her iki parça tam olarak oturuyorsa i� imiz � imdilik 
bitmi�  demektir, s�ra dönü�  dümeninin z�mparalanmas�na geldi! 
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Selim a� abey merhaba, kanat uçlar�n�n model üzerindeki etkisi nedir acaba? Ayr�ca 
sormak istiyorum, kaplama esnas�nda kanat ucunun firar kenar� taraf�nda kalan k�sm� 
esneyip modelin uçu� unda olumsuz etki edebilir demi� siniz. Acaba bu uç k�sm� 
modele eklemesek ne olur? 
Altan KISAKOL-1971 
 
-De� erli Arkada� �m, kanat uçlar�n�n uçu� a etkisi çok büyüktür, bununla ilgili bir kaç 
kara tahta çizimini e� er f�rsat bulabilirsem sizlere aktaraca� �m, hemen k�saca bir kaç 
sat�r yazay�m. Kanat uçlar� alçak ve yüksek bas�nc�n birbirine kar�� t�� � alanlard�r. Bu 
yüzden bu bölgede ilave bir sürtünme, geri sürükleme meydana gelir.  
 
-Yapt�� �m ilk Albatros prototipinde, gördü� ünüz bu kanat ucunu kulland�m. � u anda 
sizlere yap�m�n� anlatt� � �m ikinci Albatros'ta da ayn� kanat ucunu kullan�yorum. 
� imdilik ba� ka bir aray�� a girmeyin, bence çok ba� ar�l�. Ancak kanat ucunun önüne 
ve belki firar kenar�na balsa takozdan birer parça koyabilirsiniz. 
N. Selim ETGER 
 
Bölüm–71 
 
Arkada� lar, bir k�sm�n�z san�r�m bu kara tahta derslerini sevdiniz. Bunu tahrik eden 
sorular gelince kara tahtan�n ba� �na geçiyorum. Her neyse söz verdi� im kanat uçlar� 
ile ilgili küçük bir aerodinamik ö� reti:  
 
Hiç � üphesiz ki bir uça� �n; kanat kesitinin özelli� inden dolay�, kanad�n üzerinden 
geçen hava ak�m�n�n yukar�da alçak, a � a� �da ise yüksek bas�nç meydana getirmesi 
sonucunda uçtu� unu biliyorsunuz. Bu yukar�ya do� ru bir kald�rma gücü, kuvveti(Lift) 
yarat�r. A� a� �daki foto� rafa dikkat ediniz. 
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Bölüm–72 
 
A� a� �daki foto� raf�n üst k�sm�nda kanad�m�z�n yukardan görünü � ü var. Yukardan 
geçen hava fileleri sar� a� a� �dan geçenleri ise kesik kesik mavi renkli gösterdim. 
Kanat ucuna dikkat ediniz kanad�n üst yüzeyinin, kanat uç k�sm�na yak�n k�sm�nda, 
alt yüzeydeki yüksek bas�nc� emme e� ilimi göstermesi helezoni hava ak�m�n�n 
gelmesine neden olur. Foto� raf�n alt bölümündeki � ekle de burada bir göz at�n�z. 
 

 
 
Merhaba, Öncelikle Selim Bey i ve PM modeli böyle bir çal�� ma yapt�klar� için tebrik ederim. Selim 
Bey, modeli üretip üstüne birde teorik ders vermeniz çok sevindirici. Bende vakit oldukça 
bilgilerinizden faydalanmaya çal�� �yorum. 
 
Bildi� im kadar�yla kanat ucundaki d�� ar�ya do� ru olu� an sürüklenmeden dolay�, kanat ucunda bir 
sirkülasyon olu� makta ve bu da uçu� u etkilemektedir. Yani kanat ucundaki belirli bir alan görevini 
yapmaz ve oradan ç�kan hava sirkülasyona sebep olur.  

 
Resim 1 

Bunu engellemek için resim–1 deki gibi kanat ucu kullanmak kanat yüzeyinden kopan hava ak�m�n� 
tutup sirkülasyonu engeller. Tabi bu kanat ucundaki kanatç�klar kanat profiline göre � ekil de� i� tirirler. 

 
Resim 2 

Örne� in resim–2 de görülen kanatç�k ticari jetlerde kullan�lmaktad�r. Kanat uçlar�ndaki kanatç�klar, 
kullan�lmayan alan� uçu� a kazand�r�p yak�t tasarrufu sa� lar  
Tunç 
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Bölüm–73 
 
Bu arada arkada� lar, eklemeler yapm�� lar ancak müsaade ederseniz, kendi 
çizimlerimle devam edeyim. � imdi a� a� �daki foto� rafa dikkat ediniz. Bir planörü 
yukardan görüyorsunuz. �� te bir önceki bölümde anlat�lan kanat ucu anaforu 
kanatlar�n ucundan arkaya do� ru ak�yor, bu mevcut geri sürüklemeye (Drag) ilave bir 
etki yarat�r o halde ne yapaca� �z, i� te onu bir sonraki bölümde göreceksiniz. 
 

 
 
Bölüm–74 
 
Bu bölümde madem kanat ucu anaforu istenmeyen bir � ey bunu nas�l azaltabiliriz 
veya yok edebiliriz diye sorabilirsiniz. Asl�na bakarsan�z yok edemiyoruz ancak 
seçti� imiz kanat ucu � ekli ve buraya konulacak bir tak�m parçalar veya uygulamalarla 
azaltabiliyoruz. 
 
Lütfen a� a� �daki foto� raf�n üst k�sm�na dikkat ediniz. Burada ticari tek motorlu 
uçaklarda örne� in Cessna 185 modelinde kullan�lan “Horner Type” Bu tabii orijinal 
ad�. Biz mesela boynuz tip kanat ucu diyelim. 
 
Foto� raf�n alt bölümünde, baz� Polonya PZL uçaklar�nda kullan�lan tipte bir kanat ucu 
görmektesiniz. Bu ayn� zamanda istenmeyen kanat ucu yere temaslar�nda da fayda 
sa� lamaktad�r. Bunlar eski uygulamalar, � imdi ise Winglet denilen kanat ucu 
parçalar� kullan�lmaktad�r. 
 
Bu konuyu burada � imdilik b�rak�yorum, Peki � imdi ilk soruya dönelim Arkada� lar, 
Albatros için ekstra bir aray�� a girmenize gerek yok! Albatros'un kanat ucu minimum 
sürükleme (DRAG) yaratacak � ekilde çizildi. Bu konuyu bu bölümle noktal�yorum, 
in� aat�m�z devam ediyor. 
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Modelin yap�m� çok kolay ve gerçekten çok sa� lam. Herkese bu modeli tavsiye 
ediyorum. Bu modeli k�rmak biraz kabiliyet ister diye dü� ünüyorum. 
 
Selim A� abey, modeli plandaki gibi yap�p on-off anahtar�n� yerine koydu� umda, pilin 
kablosu, servolar�n alt�ndan gecmiyor. 
 
Birde palandaki H parças�n� yerine koydu� umda yükseli�  servosunun vidas�n� s�kmak 
biraz zor olacak gibi gözüküyor. Bunun için gövde in� a a� amas�ndayken servolar�n 
tak�lmas� gerekiyor galiba.  
 
Selim a� abey a� a� �daki ekledi� im resimle bunlar� bir inceler misin lütfen? 
Eser K�� M�R 
 
Sevgili Eser, 
 
Söyledi� in H parças� ile servo ili� kisini kontrol ettim. Ben 
standart servoyu ince uzun bir tornavida ile söküp 
takabiliyorum, bir problem olmad�, H parças� 25mm. 
boyunda ve mani olmuyor. E� er biraz daha k�saltmay� 
önerirsen onu örne� in 20mm.ye veya daha aza 
indirebilirim.  
 
Bendeki on-off switch çok küçük. S�k�da olsa geçiyor ama 
biraz zor. Burada küçük bir modifiye gerekebilir. Bu 
konudaki önerileri bekliyorum. 
 
N. Selim ETGER 



Albatros �n� aat Notlar� 
N. Selim ETGER, 2006 

 43 

Bölüm–75 
 
� imdi s�ra dönü�  dümeni hareketli k�sm�na geldi, önce bu parçan�n tamam�n� 
yap�� t�r�c� art�klar� ve balsa ç�talar�n�n e � itlenmesi için düz olarak z�mparalay�n�z. 
 

 
 
Bölüm–76 
 
Dönü�  dümeninin tamam�n� z�mparalad�ktan sonra firar kenar�n� inceltmek için 
z�mparalay�n�z. 
 

 
 
Bölüm–77 
 
Dönü�  dümeninin hareketli k�sm�n�n sabit k�sma temas ett i� i yeri t�pk� foto� rafta 
oldu� u gibi e� imli-aç�l� yap�n�z. Bunu yapmaktan maksat (Gaplees Hinge) bo� luksuz-
aral�ks�z mente� e imal etmek içindir. Bunun aç�klamas�n� Albatros'un gövde plan�nda 
görebilirsiniz, bir kez de Bölüm-81'de kara tahta çal�� mas� olarak anlatt�m, biraz 
sonra göreceksiniz. 
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Bölüm–78 
 
6mm. balsa levhadan verilen yükseli�  dümeni hareketli parças�n� (Elevator) daha 
önce in� a etti� iniz sabit k�sm�n yan�na koyun. Fazlal�klar�n� i � aretleyin, kesin ve 
z�mpara ile düzeltin. 
 

 
 
Bölüm–79 
 
Yükseli�  dümeni hareketli parças�n� e� er varsa rende ile, yoksa s�ras� ile 80 -150 ve 
220 z�mpara tak�l� takoz ile firar kenar�n� t�pk� d önü�  dümeni hareketli k�sm�nda 
yapt�� �m�z gibi inceltiniz. 
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Bölüm–80 
 
�� te bir kara tahta ö� retisi daha: Yükseli�  dümeni hareketli k�sm�n�n sabit k�sma 
temas etti� i mente� e hatt�n� e� imli-aç�l� bir � ekilde rendeleyiniz. Bunu neden 
yapt�� �m�z� bölüm-81'de göreceksiniz. A� a� �daki foto� rafta görülen tahtan�n alt 
bölümünde ise dönü�  dümeni sabit ve hareketli k�sm�n� görmektesiniz. 
 

 
 
Bölüm–81 
 
Püf Noktas�: Ben planör ve benzeri yapt�� �m Radyo Kontrollu modellerde yükseli� , 
dönü�  ve hatta kanatç�klar�nda mente� e olarak iyi kalite � effaf bant kullanmaktay�m. 
Eskiden bu k�s�mlarda film ile kaplama yaparken bu mente� eleri film ile yapard�m. 
Art�k � effaf bant kullan�yorum. Bu bana ne sa� l�yor?  
 
Önce plastik mente� eleri saplamak için in� aat�m� delmiyorum, yani zay�flatm�yorum. 
 
Hadi buray� geçin en önemlisi Gapless Hinge yani aral�ks�z-bo� luksuz mente� e 
felsefesine uygun olarak modelimi yapm��  oluyorum. Buralardan kaçmayan hava 
ilave drag (geri sürükleme, asl�nda parazit geri sürükleme diyebiliriz) yaratm�yor. 
Dolays�yla modelim daha verimli, performansl� uçuyor. 
 
�� te ben bu yüzden bu usulü size tavsiye ediyorum, üstelik de çok kolay. Al�n size 3 
metotta mente� e yap�m�. �stedi� inizi uygulay�n. 
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Bölüm–82 
 
Arkada� lar, i� te s�ra tekrar gövdeye geldi. Ancak ben gövde arkas�nda yükseli�  
dümeninin oturaca� � levhan�n tam alt�nda, bu levhan�n neden oldu � u bir daralma 
gördüm, bunu düzeltmek için bu kontraplak parças�n�n ayn�s�n� 1,5mm.balsadan 
keserek yap�� t�rmaya karar verdim. 
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Bölüm–83 
 
A� a� �daki foto� rafta 1,5mm. balsa levhay� görüyorsunuz. Asl�nda bunu 
yap�� t�rmasan�z da olur. Ancak o zaman gövde alt�n� kaplarken bunu düzeltmeniz 
gerekir. Fakat zorlanabilirsiniz. 
 

 
 
Bölüm–84 
 
Kesti� imiz bu 1,5mm. levhay� gövde arka alt bölümüne yap�� t�ral�m. 
 
Not: Bu planda yok! Ben küçük bir ekleme yapt�m. 
 
A� a� �daki foto� rafta görüldü� ü gibi yap�� t�rd�m ve plastik i� kencelerle s�k�� t�rd�m. 
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Bölüm–85 
 
Arkada� lar, � imdi gövde alt�n� tamamen, elimizde kalan 1,5mm. balsay� “enine elyaf” 
veya di� er bir deyi� le “enine suyolu” olacak � ekilde kullanarak kaplay�n�z.  
 
Burada iki önemli hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. 
 

1. Gövde alt ve üst kaplamas�n� bu a� amaya kadar neden b�rakt�k konusu. O da 
1,5mm. levhalar�m�z� öncelikle kanat kaplamas�nda kulland�k. Oradan artan 
parçalar� gövde alt ve üst kaplamas�nda kullanaca� �z, t�pk� yükseli�  ve dönü�  
dümeni yaparken önce uzun ç�talar� kulland�� �m�z gibi. 

 
2. Bu a� amadan sonra push rod yerle� tirmesi, yükseli�  dümeninin ve dönü�  

dümeninin yerle� tirilmesini daha rahat yapaca� �z. 
 

 

 
 
Bölüm–86 
 
Arkada� lar, i� te alt kaplamam�z kurudu. �� nelerimizi söktük ve kaplaman�n 
fazlal�klar�n� z�mparalayarak gövde alt�n� gövde ya n levhas�na s�f�r duruma gelecek 
� ekilde düzeltiyoruz. Daha fazla bir z�mparalama yapmay�n tüm gövde bitince sadece 
çok hafif bir � ekilde gövde yanlar�n� yuvarlataca� �z, ama dikkat sadece çok hafifçe. 
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Bölüm–87 
 
Arkada� lar, Albatros’un geli� tirilmesi ile ilgili arkada� lar devaml� öneriler yap�yorlar 
ben de bunlar� not ediyorum. Ve arada ben de nas�l geli� tiririz diye çal�� �yorum i� te 
bu çal�� malardan bir tanesi: 
 
Biliyorsunuz Albatros'un kanat birle� tiricisi (Wing joiner) 2mm. kontrplakdan 3 tane 
yap�� t�r�larak elde ediliyor. Bu foto� rafta ben 1mm. den 6 adet ve 1,5mm.den 4 adet 
birkaç farkl� birle� tirici yapt�m. Ba� ar�l� görürsem de� i� tirilecek parçalardan biri de bu 
olacak. 
 

 
 
Bölüm–88 
 
Dün gece yap�lan, kanat birle� tiricisi geli� tirme projesi sonucunda yap�lan çe� itli 
kanat birle� tiricileri. 
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Bölüm–89 
 
Arkada� lar � imdi yükseli�  dümeninin gövdeye montaj�na s�ra geldi. Bunu benim 
yapt�� �m gibi sökülür-tak�l�r yapabilece� iniz gibi sabit de yapabilirsiniz. Ki bunu 
tecrübeli olmayan modelcilere tavsiye ediyorum. 
 
Her neyse, yükseli�  dümenini gövdeye oturtmak için terzilerin kulland�� � cinsten bir 
� erit metreye, galiba terziler mezura diyorlar, i� te ona ihtiyac�n�z var. 
 
Püf Noktas�: Ben mezuran�n ba� lang�ç noktas�na telden k�v�rd� � �m bir üçgen teli 
z�mbalad�m. Bu ne i� e yar�yor? Bölüm -91'e kadar sabredin bakal�m, ne i� e 
yarayacak. 
 

 
 
Bölüm–90 
 
� imdi gövdenin burnunda yer alan A bölmesinin üst k�sm�n�n tam ortas�n� cetvelle 
bularak oraya bir i� ne saplay�n�z. Bir sonraki bölümde bak�n neler yapaca� �z. 
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Bölüm–91 
 
Burundaki A bölmesine saplad�� �n�z i� neye mezuran�n ba� lang�ç noktas�ndaki üçgen 
teli tak�n ve buradan yükseli�  dümeninin her iki firar kö� esinin mesafesini ölçün. Bu 
mesafe e� itlenene kadar sa� a-sola kayd�rarak yükseli�  dümenini buruna göre bu 
mezura yard�m�yla ayarlay�n. Her iki kenar�n mesafesi e� it olunca bir i� ne yard�m�yla 
yükseli�  dümenini sabitleyiniz. 
 

 
 
Bölüm–92 
 
Arkada� lar, ben elimde oldu� u için ön deli� e foto� rafta gördü� ünüz gibi 3mm.lik bir 
plastik vida takm��  ve yükseli�  dümeninin kenar mesafeleri burundan e� it olacak 
� ekilde bir i� ne ile sabitlemi� tim. 
 
Arka deli� i � imdi planda verilen 2mm.den 3 mm.ye ç�kart�yorum ve bir matkapla bu 
delikten a� a� �daki 3mm.kontrapla� � da geçecek � ekilde deliyorum. 
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Bölüm–93 
 
Daha sonra bu delikten 3 mm. ah� ap bir pimi geçirerek yükseli�  dümenimin yanal 
ayar�n�n de� i� ip de� i� medi� ini tekrar kontrol ediyorum. E� er ayar�m de� i� memi� se 
bir sonraki bölüme geçebiliriz. 
 

 
 
Bölüm–94 
 
Yükseli�  dümenimizi 3mm. plastik viday� sökerek yerinden ald�m. 
 
� imdi s�ra, arka deli� e saplanacak 3mm. ah� ap pimi gövdedeki kontrapla� a 
yap�� t�rmaya geldi. Bu pimi kontraplaktan a� a� �ya 0,5cm. geçecek � ekilde epoksi ile 
yap�� t�r�n�z ve kurumaya b�rak�n�z.  
 
Baz�lar�n�z arkaya da vida koysak diye dü� ünebilirler bence gerek yok ama içiniz 
rahat edecekse koyun, ama önde bir vida arkada ah� ap pim yeterli olacakt�r. 
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Bölüm–95 
 
Arkada� lar, 3mm.ah� ap pimi yap�� t�rd�� �m�z epoksi kurudu, bu pimi kontrapla� �n 
zemininden 7-8mm.yüksekli� inde kesiniz. Kesin yüksekli� i 6mm. olacak. Ancak 
herhangi bir e� ri kesme tehlikesine kar� � biraz yüksek kesiniz, bu kesim sunucu pim 
foto� raftaki gibi bir yüksekli� e inecek. 
 

 
 
Bölüm–96 
 
� imdi tekrar yükseli�  dümeni sabit parças�n� yerine takal�m, vidalayal�m ve ah� ap 
pimi orta parça ile birlikte hafifçe z�mparalayarak, bu zemini tamamen düz bir hale 
getirelim. Tüm bu i� lemleri yap�lm��  Albatros'un kuyru� unu a� a� �daki foto� rafta 
görebilirsiniz. 
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Bölüm–97 
 
Arkada� lar � imdilik yükseli�  dümeni ile i� imiz bitti. Onu sökelim ve bir kenara 
kald�ral�m. Dönü�  dümeni hareketli parças� (Rudder)'a Albatros kiti ile verilen BN 
Model kontrol yekelerinden birini takal�m. 
 
Püf Noktas�: Yekenin clevis tak�lan delikleri tam mente� e hatt�nda olmal�d�r, böylece 
hareketli parça her iki yöne de rahatça ve e� it hareket eder. 
 

 
 
Bölüm–98 
 
Kontrol yekesinin di� er taraf�nda kalan ve hayli uzun olan vidalar� keserek kontrol 
yekesinin plastik parças� ile ayn� hizaya getirelim. 
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Bölüm–99 
 
Dönü�  dümeni hareketli k�sm�n� (Rudder) sabit k�sma foto � raftaki gibi bir � effaf bant 
veya maskeleme band� ile birle� tirin. 
 

 
 
Bölüm–100 
 
De� erli arkada� lar�m, 100ncü bölümdeyiz.  
 
Push rod setimizin clevisini dönü�  dümeni hareketli parçadaki yekeye takal�m ve d��  
boru ile birlikte C, D ve E bölmelerindeki deliklerinden geçirerek öndeki dönü�  dümeni 
servosuna kadar götürelim. 
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Bölüm–101 
 
Dikkat; hala Dönü�  dümenimizi yerine yap�� t�rmad�k! � imdi push rod setimizin d��  
borusunu Yükseli�  dümeninin hücum kenar�ndan yakla� �k 3cm.kadar geriye çekin ve 
bu durumda gövdedeki C, D ve E Bölmelerindeki push rodun geçti� i deliklerin 
etraf�na bir miktar epoksi sürerek, d��  boruyu gövdeye sabitleyin ve bu kurumaya 
b�rak�n�z. 
 

 
 
Bölüm–102 
 
Art�k, gövde üstünün kaplamas�n� yapabiliriz, bunu t�pk� gövde alt�n� kaplad� � �m�z gibi 
1,5mm.balsa levha kullanarak yapaca� �z. Bu nedenle 2 adet 5cm,1 adet 4,5 cm. 1 
adette 4cm. eninde balsa levha keselim. 
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Bölüm–103 
 
Bu levhalardan 5 er cm. eninde olanlardan birini alarak D bölmesinin tam üstünü 
kapatacak � ekilde arkaya do� ru gövdeyi kaplamaya ba� layal�m. Bu 4 levhay� birbiri 
ard�na kuyru� a do� ru kaplaya kaplaya gidelim. 
 
Püf Noktas�: Balsa levhalar�n enini kademeli olarak daraltt�k. Çünkü kuyruk arkaya 
do� ru darald�� �ndan daha sonra bu levhalar�n fazlal�klar�n� t�ra � lamak zor olacakt�. 
 

 
 
Bölüm–104 
 
Kaplamalar�m�z�n yap� � t�r�c�lar� kurudu. O halde i � nelerimizi ç�kartal�m. 
 

 
 



Albatros �n� aat Notlar� 
N. Selim ETGER, 2006 

 58 

Bölüm–105 
 
� imdi son kez 3,5cm.eninde bir levha daha keselim. Dönü�  dümenini komple 
gövdenin üzerinden kald�ral�m ve bu levhay� push rodun alt�na sürerek push rod 
kal�nl�� � kadar bir kanal açal�m. Benim kanal�m tam 3cm. kadar oldu. 
 

 
 
Bölüm–106 
 
Push rodu bu levhaya açt�� �m�z kanaldan yukar� ç�kartarak yap� � t�ral�m. Bu levha ile 
yükseli�  dümeni aras�nda kalan bo� lu� u da yine 1,5mm.levha ile yükseli�  dümeni 
hücum kenar� � ekline uygun olarak kapat�n�z. 
 

 
 
Bölüm–107 
 
Yap�� t�rd�� �m�z levhalar kuruyunca i� neleri sökün. Bu arada yükseli�  dümeninin de 
vidas�n� sökerek yerinden kald�r�n�z ve bir kenara koyunuz. 
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Bölüm–108 
 
� imdi, gövde üst kaplamas�n�n fazlal�klar�n� önce ke skin enli olan bir maket b�ça� � ile 
t�ra� layal�m. Daha sonra gövde yan�n� her iki kenar s�f� ra s�f�r olacak � ekilde 
z�mparalayal�m ve t�pk� gövde alt�nda yapt� � �m�z gibi hafifçe yuvarlatal�m ancak 
sadece hafifçe bunu unutmayal�m. 
 
Not: Gövde içine baz� arkada� lar 5x5mm.ç�ta koyduklar�n� söylüyorlar onlar daha 
fazla yuvarlatabilirler ancak ben orijinal plan� ve kiti yap�yorum lütfen benim gibi 
yapanlar fazla yuvarlatmas�nlar. 
 

 
 
Bölüm–109 
 
Yükseli�  dümenini tekrar gövdedeki yerine takal�m ve önünde bulunan kanaldan 
ileriye do� ru ve gövdenin üst ortas�n� bularak kur� un kalemle bir çizgi çekelim. Bu 
çizgiyi referans alarak dönü�  dümeni alt�ndaki kanal�n yerini de çizelim. 
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Bölüm–110 
 
Dönü�  dümeni alt�ndaki ç�k�nt�y� tekrar kontrol ederek gövde üzerindeki levhadan bu 
bölümü dikkatlice keserek ç�kartal�m. 
 

 
 
Bölüm–111 
 
Dönü�  dümenini yerine oturtun ve son kontrolü yap�n. Tam oturuyor mu? Tam 
eksende mi? Tamam m�? O halde Dönü�  dümenini ve Yükseli�  dümenini sökerek bir 
kenara kald�r�n,art�k burun bölmesine geçebiliriz. 
 
Dönü�  dümenini yap�� t�rmayacak m�y�z diye soranlar� duyuyorum, ben de kocaman 
HAYIR diyorum. 
 
Püf Noktas�: Dönü�  dümenini ve gövdedeki kanad� gövdeye tutturmam�za yarayan 
6mm. çapl� ah� ap pimleri gövdemizi kaplad�ktan sonra yap�� t�raca� �z. Böyle 
yapt�� �m�z taktirde kaplama i� lemini ne kadar kolay yapt�� �n�z� göreceksiniz. 
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Bölüm–112 
 
� imdilik kuyrukla bir i� imiz kalmad� onlar� bir kenara koyduk. Ve i� te geldik burun 
k�sm�na. Plandaki gövde yan görünümü burun takozunun kartondan bir � ablonunu 
ç�kart�n�z. Bu � ablon yard�m�yla 2 tane 20mm. balsa takoza ve ortaya 
yerle� tirece� imiz, 6mm.lik levhaya burun � eklini çiziniz, alttaki foto� rafa dikkat lütfen. 
 

 
 
Bölüm–113 
 
Balsa takozlar�n çizgilerin 1-2mm.d�� �ndan keserek ilk i� lemi yap�n�z. Ortaya 
koyaca� �m�z 6mm.levhan�n ise ortas�n� da bo � alt�n�z. 
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Bölüm–114 
 
Takozlar� birkaç i� ne ile geçici olarak birbirine tutturunuz ve gövdenin en önündeki A 
Bölmesine dayayarak A bölmesinin ortas�ndaki yuvarlak bo� lu� u bir kalem yard�m�yla 
takozun gövdeye yap�� aca� � yüze çiziniz. 
 

 
 
Bölüm–115 
 
Takoza saplad�� �n�z i� neleri ç�kartarak takozu birbirinden ay�r�n ve bu kez 20mm.lik 
balsa takozlar�n içe bakacak yüzlerini bir elektrikli � ekillendirici alet veya yuvarlak bir 
ç�taya sard�� �n�z biraz kal�nca 80 veya 100no.z�mpara ile takozlar kapand�� �nda 
yuvarlak � ekil alacak � ekilde z�mparalayan�z. 
 

 
 
Bölüm–116 
 
�� te her iki 20mm.lik takoz � ekillendirildi ve birbirlerine yap�� t�r�lmaya haz�r hale geldi. 
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Bölüm–117 
 
Takozlar� tekrar bir araya getirelim, i� te burun takozumuz a� a� �daki foto� rafta 
gördü� ünüz � ekli alacak. 
 

 
 
Bölüm–118 
 
Her� ey tamam ve takoz haz�r. O halde varsa epoksi, yoksa yine AT,311 ile takozlar� 
birbirine yap�� t�ral�m ve bir plastik veya benzeri i� kence ile s�kal�m. 
 

 
 
Bölüm–119 
 
Burun takozumuz kuruyadursun biz elektronik bölüm kapa� � yani I parças� ile bunun 
arka parças� olan G parças�n� birbirlerine yap� � t�ral�m. Bu bölme 3cm.dir. Yar�s� yani 
1,5cm.’i I parças�n�n alt�nda kalmas� yeterlidir. 
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Bölüm–120 
 
Kapa� �m�z bir kenarda kuruyadursun, Albatros kitiniz ile verilen 5x10mm. çam ç�tay� 
Gövde ön bölümünde, uzun kenar� A bölmesine tamamen yaslanacak � ekilde 
yap�� t�r�n. Ancak yukar�dan 3mm.bo� luk b�rakmay� unutmay�n�z, çünkü üst kapak bu 
ç�tan�n üstüne oturacakt�r. 
 

 
 
Bölüm–121 
 
Çam ç�tam�z kuruyunca, üst kapa� � yerine oturtun. Tamamen z�mparalay�n, hatta 
kenarlar�n� güzelce yuvarlat�n ve kapa� �n ön ortas�ndan ölçü alarak 2,5mm. matkap 
ile bir delik delin ve sonra da kitiniz ile verilen 3mm. viday� bu delikten geçirip 
vidalayarak üst kapa� � yerine tak�n. 
 

 
 
Bölüm–122 
 
� imdi s�ra burun takozunun yerine yap�� t�r�lmas�na geldi. O halde yerine yap� � t�r�n. 
Art�k rahatlayabilirsiniz. �n� aat�m�z� hemen hemen bitirdik ama tam de� il. �nan�n çok 
az i� imiz kald�. Albatros bitiyor, ha gayret az kald�! 
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Bölüm–123 
 
Burun takozumuz kurudu, � imdi onu � ekillendirmeye önce yanal fazlal�klar�n� 
z�mparalamakla ba� l�yoruz. 
 

 
 
Bölüm–124 
 
Burun takozumuzun yanal fazlal�klar�n� z�mparalad�k . Gövdeyi yan çevirip plandaki 
gövde yan görünümünden faydalanarak, burun takozumuzun yan görünümünü elde 
edelim. 
 

 



Albatros �n� aat Notlar� 
N. Selim ETGER, 2006 

 66 

 
Bölüm–125 
 
Yine plandaki gövde üst görünümünden faydalanarak burun takozunuzun üstten 
görünümünü çizin ve bu çizime göre � ekillendirmeye ba� lay�n. 
 
Püf Noktas�: Takozunuz üstten ve yandan plandaki görünümü almadan yuvarlatma 
i� lemine ba� lamay�n�z, e� er önce üst ve yan görünümü elde ederseniz, burun 
takozunuzu daha rahat � ekillendirece� inizi göreceksiniz. 
 

 
 
Bölüm–126 
 
Her � ey tamam,. eh, art�k burun takozunuzu yuvarlatabilir, ve son � eklini 
verebilirsiniz. 
 
Püf Noktas�: Yuvarlatma i� lemine ba� larken gövde ön üst kapa� �n� yerine tak�n�z ve 
z�mparalamaya her dört kö� eyi s�ras� ile azar azar z�mparalayarak ve devaml� 
dönerek devam ediniz. 
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Bölüm–127 
 
Gövde arkas� alt k�sm�n�n orta hatt�n� çizin ve F p arças�n�n üzerindeki ç�k�nt�n�n 
girece� i kadar bir kanal aç�n. 
 

 
 
Bölüm–128 
 
F parças�n� gövde alt�nda açt� � �n�z kanala yerle� tirin ve kontrol edin. Ancak daha 
sonra F parças�n� yerinden ç�kartaca� �z, onu ASLA bu a� amada yap�� t�rmayaca� �z. 
 
Püf Noktas� -1: F parças� özellikle zemini düzgün olmayan uçu�  sahalar�nda, modelin 
yere ini� ini takiben, yükseli�  dümenini yerden yüksekte tutarak hasarlanmas�na mani 
olur. �lave bir kararl�l�k sa� layarak uçu� un daha düzgün olmas�n� sa� lar, yine sert 
zeminli sahalarda gövde alt�n�n hasarlanmas�n� önler. 
 
Püf Noktas� -2: Bu parçay� t�pk� dönü�  dümeninde oldu� u gibi tüm gövdeyi 
kaplad�ktan sonra yap�� t�r�rsan�z göreceksiniz ki gövdeyi daha rahat kaplayacaks�n�z. 
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Bölüm–129 
 
Tüm in� aat�m�z burada bitti ama daha kullanmad�� �m�z bir kanca seti var. Onu 
gövdedeki deli� ine yine kaplama bittikten sonra takaca� �z. 
 
2 adet 6mm.ah� ap kanat tutturma pimimiz var onlar� da deliklerine gövde 
kapland�ktan sonra yerle� tirip yap�� t�raca� �z. 
 
Yükseli�  dümeni (push rod) kontrol çubu� unu ise servolar�m�z� yerle� tirdikten sonra 
yapaca� �z.  
 
Eeee, 2 tane 1mm.levhadan lazerde kesilmi�  parça m� artt�? Onlar� nereye mi 
yap�� t�raca� �z? Az sonra… 
 

 
 
Bölüm–130 
 
�� te o iki küçük parçan�n yeri ve kendileri küçük ama görevleri büyük. Onlar, 
kanatlar�n�z�n lastikler taraf�ndan ezilmesini, ufak tefek çarpmalarda kanat firar 
kenar�n�z�n hasarlanmas�n� önlüyorlar. Bunlar�n kon ulmas�n� isteyen ve bana bu fikri 
veren arkada� �m �zzet Tanyol'a buradan çok te� ekkür ediyorum. 
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Bölüm–131 
 
Albatros'umun foto� raflar�n� görmeden evvel, sizlere referans olsun diye tek tek 
tartt�m. 
 
Önce a� �rl�klara göz at�n sonra foto� rafa bakars�n�z. 
 

Gövde Komple (Kanca,2 pim, F parças� 
dahil) 

190 gram 

Dönü�  Dümeni (Kontrol yekesi dahil) 12 gram 
Yükseli�  Dümeni (hareketli k�s�m ve yeke 
ile) 

27 gram 

Sa�  Kanat 148 gram 
Sol Kanat 147 gram 
Kanat Birle� tiricisi(Wing joiner) 14 gram 

TOPLAM 538 
gram  

 
Tabii bu kaba z�mpara ile z�mparalanm��  hali. Daha ince z�mpara yap�lacak. San�r�m 
520 ila 525 gram aras�nda kaplanmam��  olarak bitecek diye dü� ünüyorum. A� a� �daki 
foto� raftan sonra bir ba� ka aç�dan daha ekleyece� im. 
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Bölüm–132 
 
�� te arkada� lar bir ba� ka aç�dan Benim Albatros'um. Art�k fazla söze gerek yok ''Al 
Gözüm Seyreyle!” 
 
NOT: Model daha ince z�mpara yap�lmad�. 
 

 
 
De� erli arkada� lar, bugün Albatros'umun ince z�mparas�n� tamamlad�m hemen 
arkas�ndan modeli tartt�m. Sadece kanatlar 144 gr. bu sefer her iki kanatta ayn� 
gramaja geldi. Di� er tart�lar ilki ile ayn�, yar�n uçu� um olmaz ise kaplamaya 
ba� l�yorum. � u s�ralar elimde kâ� �t kalem nas�l renk kaplayay�m tela� �nday�m. 
Benden haberler böyle. 
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Bölüm–133 
 
De� erli arkada� lar�m, yo� un uçu�  program�m nedeniyle ara verdi� im kaplama i� ine 
ba� l�yorum. �� te kaplama malzemelerimi ve aletlerimi tezgâha ç�kartt�m, neler var? 
 

·  Kaplama filmi 
·  Ayarl� ütü 
·  Fön makinesi 
·  Is�ya dayan�kl� eldiven 
·  Uzun ve k�sa çelik cetvel 
·  Maket b�ça� � ve tek tarafl� jilet 

 
Tüm bunlar�n alt�nda gördü� ünüz beyaz zemin; ayakkab� sayac�lar�n�n kulland� � � özel 
plastikten yap�lm�� , b�çaklar�n çabucak körelmemelerini sa� layan ve kolay kesim 
yap�labilen özel bir kesme levhas�d�r. Bunu ayakkab� malzemeleri satan yerlerde son 
derece ucuz fiyata bulabilirsiniz. Bu levha ayn� zamanda ç�ta keserken de i� inize çok 
yarayacakt�r. 
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Bölüm–134 
 
�yi bir kaplaman�n en önemli hususlar�ndan biri, iyi haz�rlanm��  bir zemindir. Bunun 
da en önemli � art� kaplanacak yüzeyin tozdan ar�nd�r�lmas�d�r. Yo ksa kaplama 
filminizi gerekti� i gibi yap�� t�ramazs�n�z. Ben bu i�  için alttaki foto� rafta gördü� ünüz, 
Sil-Fix Standart Akrilik Toz Bezini kullan�yorum bunu oto boya malzemeleri satan 
dükkânlardan son derece ucuz bir fiyata temin edebilir ve uzun süre kullanabilirsiniz. 
 
Bu bezin içeri� indeki özel madde modelin üzerindeki mikro balsa tozlar�n� çok güzel 
bir � ekilde temizliyor ve kaplama filmi balsaya mükemmel bir � ekilde yap�� �yor. 
 

 
 
Bölüm–135 
 
Kaplamaya önce uzun ve büyük parçalardan ba� l�yoruz. Bunun en önemli nedeni 
kaplama filmini tasarruflu kullanmak bo� una ziyan etmemektir. 
 
Ben kaplamaya � effaf kaplayaca� �m bölümlerden ba� layaca� �m ve bunun için � effaf 
k�rm�z� ORACOVER'dan 17,5cm.lik 8 adet parça kestim. Böylece filmimin 140cm.ini 
kullanm��  olaca� �m. 
 
Kaplamaya kanat alt�ndan ba� l�yorum. Filmi koruyan � effaf koruyucu tabakay� 
ay�rarak yap�� kan taraf balsaya temas edecek � ekilde kanat üzerine yay�n�z ve 
benim yapt�� �m gibi yeteri kadar i� ne ile filimi ayarlayarak tespit ediniz. Bu, 
kaplamaya ba� larken filmin kazaen kaymas�na mani olacak iyi bir yöntemdir. 
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Bölüm–136 
 
Art�k ütülemeye ba� l�yoruz, ayarl� ütünüzü, kulland�� �n�z film firmas�n�n tavsiye etti � i 
�s�ya ayarlay�n�z ve önce filmim çepeçevre küçük dokunu� lar ile etraf�n� dönünüz. 
Filmin ilk tespitini yapt�n�z, her � ey yolunda ve herhangi bir kayma yok ise bu 
dokunu� lar� içerden d�� ar� do� ru ütü ile k�sa aral�klar ile yaparak filmi yüzeye tam 
olarak yap�� t�r�n�z. 
 
D�KKAT: Bu a� amada filmimizi tam olarak germeyece� iz ancak bir k�r�� �kl�k 
kalmas�na da müsaade etmeyece� iz. 
 

 
 
Bölüm–137 
 
Film tam olarak tüm yüzeye yap�� t�r�nca firar kenar�nda artan k�sm� yukar� do � ru 
devirerek o 3mm.lik k�sma yap�� t�r�n ve fazlal�klar�n� jilet ile keserek ay�r�n an cak 
yukar� ta� �rmay�n. 
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Bölüm–138 
 
Ayn� yöntem ile kanat alt�n� tamamen kaplay�n�z. 
 
ÖNEML� NOT: Albatros'unuzu � effaf film ile kaplamayacaksan�z, bu tarz yerine kanat 
alt�n�n tamam�n� OPAK dedi � imiz yani � effaf olmayan filim ile bir kerede 
kaplayabilirsiniz. 
 

 
 
Bölüm–139 
 
Ayn� metot ile di� er kanad�m�z� kaplad�k. Art�k her iki kanad�m�z�n a lt yüzeyi � effaf 
film ile kapland�. Art�k üst kaplamaya geçebiliriz. 
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Bölüm–140 
 
Kanad�m�z�n üstünü kaplarken aynen alt yüzeyde oldu� u gibi kesti� imiz film 
parças�n� kanat üzerine düzgünce yay�yoruz. Gerekirse dört bir yandan toplu i� ne ile 
sabitliyoruz. Önce çepeçevre ütü ile küçük dokunu� larla filmi kanat yüzeyine hafifçe 
puntal�yoruz. (Hafifçe yap�� t�r�yoruz) 
 
Her � ey tamam ise i� neleri ç�kart�p bu kez içerden d�� ar� do� ru yumu� ak ancak 
devaml� bir � ekilde ütüleyerek filmi kanat yüzeyine iyice yap�� t�r�yoruz. Bu a� amada 
filmin üzerinde k�r�� �kl�k b�rakm�yoruz ancak onu tamamen de germiyoruz,  kanad�n 
germe i� ini tüm kanat tamamen kaplan�nca, varsa bir fön makinesi ile yapaca� �z. 
 

 
 
Bölüm–141 
 
Film kanad�m�z�n üstüne tamamen yap� � t�rd�ktan ve k�r� � �kl�klar� ütüleyerek ald�ktan 
sonra firar kenar�ndan ta� an fazlal�� � firar kenar� üzerinden a� a� �ya do� ru çevirerek 
ütüleyiniz. Böylece üstten gelen film alttan daha önce bu bölüme ütülen mi�  filmin 
üstüne yap�� m��  olacakt�r. 
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Bölüm–142 
 
Firar kenar�ndan ta� an filmi keskin bir jilet ile keserek ay�r�n�z. 
 

 
 
Bölüm–143 
 
Ayn� yöntem ile kanat d��  panel üst yüzeyini kaplayarak sa�  kanad�n üst � effaf 
kaplamas�n� bitirelim. 
 

 
 
Bölüm–144 
 
� imdi s�ra sol kanat üst kaplamas�nda onu da ayn� yöntem ile kaplayaca� �z. Ancak 
ben burada sizlere Bölüm-142'de anlatt�� �m firar kenar�ndan artan filmin ta� an veya 
artan fazlal�klar�n�n kesilmesi bir deyi� le trim edilmesi ile ilgili bir foto� raf ekliyorum. 
Bu konuda deneyimi az olan arkada� lar�m�n faydalanaca� �n� ümit ediyorum. 
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Bölüm–145 
 
Arkada� lar, art�k her iki kanad�m�z�n üst � effaf kaplamalar�n� bitirdik. Daha önce 
belirtti� im gibi e� er opak yani � effaf olmayan film kaplamas�n� seçerseniz alt ve üst 
kaplamay� daha kolay yapars�n�z ancak � effaf kaplama bu tip modellerde özellikle 
e� er modeliniz temiz ve düzgün yap�lm�� sa çok gösteri� li duruyor. Her neyse karar 
tabii ki sizin. �� te her iki kanad�n alt ve üst kaplamalar�n� bitirdim. 
 

 
 
Bölüm–146 
 
Dedi� im gibi her iki kanad�n � effaf kaplamas�n� bitirdim. S�ra opak, yani � effaf 
olmayan film kaplamas�na geldi. Ben biraz detayl� kaplama yapaca� �m, özellikle film 
kaplama konusunda deneyimli olmayan arkada� lara benim yapt�� �m parçal� kaplama 
yerine tek parça kaplama yapmalar�n� tavsiye ediyorum. Ancak yöntem ayn�d�r. 
Benim bu anlat�mlar�ma dikkat ederseniz her türlü kaplamay� rahatça yapabilirsiniz. 
 
�� te ba� l�yorum. Önce opak filmden ben 10 tane be� er cm.lik � erit kestim. 
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Bölüm–147 
 
Kesti� imiz � eritlerden birini alarak, kanat alt orta k�sm�n� � effaf filmin ön s�n�r�na te� et 
olacak � ekilde kaplay�n�z. 
 

 
 
Bölüm–148 
 
Filmin kenardan artan k�sm�n� yukar� do � ru k�v�r�p birkaç mm.lik k�sm�n� ütüleyiniz. 
Genel olarak söylemek gerekirse 5cm.lik parçay� yukar� k�v�rd� � �n�zda ancak 2-
3mm.film kal�yor. 
 

 
 
Bölüm–149 
 
Yukar� k�v�rd� � �m�z filmi iyice ütüleyerek yap�� mas�n� sa� lay�n�z. 
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Bölüm–150 
 
Ayn� � eritten kesti� iniz film parças� ile ve ayn� yöntem ile kanat üst orta k�sm�n� da 
kaplay�n�z. 
 

 
 
Bölüm–151 
 
Her iki kanad� kaplayarak orta bölümü bitirdim ve kontrol için kanat birle� tiricimi 
yuvas�na takarak her iki kanad� ortada birle� tirdim. 
 
Not: Aradaki fark daha anla� �ls�n diye tamamen birle� tirmedim, daha önce söyledi� im 
gibi ben biraz renkli kaplama yolunu seçtim. Bakal�m en sonunda nas�l bir � ey ortaya 
ç�kacak? 
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Bölüm–152 
 
Kesti� imiz film � eritlerinden birini daha alarak kanad�n alt orta paneline � effaf film 
üzerine 5mm. binecek � ekilde yayal�m. Her iki taraftan kontrol edelim tam hizada ise 
yine ütü ile küçük dokunu� lar ile puntal�yal�m. Sonra tam olarak ütüleyerek 
yap�� t�ral�m. 
 

 
 
Bölüm–153 
 
Yine ayn� � eritlerden bir ba� kas�n� al�p, kanat alt� d� �  panelini kaplayaca� �z. Ancak 
kanat uca do� ru darald�� �ndan bizde, kanat ucunda 3,2cm. olacak � ekilde filmi 
keserek haz�rlayal�m ve yerine koyup kontrol edelim. Her � ey tamam ise ütüleyerek 
filmi kanada yap�� t�ral�m. 
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Bölüm–154 
 
�� te her iki kanad�m�z�n alt� kapland�. Art�k kanat ü st kaplamas�na geçebiliriz. 
 

 
 
Bölüm–155 
 
Elimizde kalan, daha önce kesti� imiz 5'er cm.lik film � eritlerinden 2 tanesini alarak 
bunlar� 2,5cm.olacak � ekilde boylamas�na keserek 2,5cm.eninde 4 tane � erit elde 
ediniz. Asl�nda ben kanat üstünü de 5cm.� eritler ile kaplayacakt�m ama de� erli 
arkada� �m �zzet Tanyol bu gün ö� leden sonra beni ziyareti esnas�nda modeli 
görünce;“alt tamam ama üste ince � erit çek” deyince ben de 2,5cm.ye indirdim böyle 
daha iyi oldu galiba. Te� ekkürler �zzet. Hakikaten daha iyi oldu. 
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Bölüm–156 
 
Kanatlar� bir kenara koyal�m. � imdi gövdeye ba� l�yoruz ben bunun için 
105cm.boyunda 9cm.eninde 2 tane film kestim. Tabii gövde yan�n� eksiz tek parça 
yapmak isterseniz ba� ka çareniz yok. Filmi uzunlamas�na kullanmal�s�n�z.  
 
Ben de öyle yapt�m ve bunlardan birini gövde yan�na yayarak kontrol ettim. Her � eyin 
yerli yerinde oldu� unu görünce daha önce yapt�� �m�z gibi önce küçük dokunu� lar ile 
filmi gövde yan�na puntalad�m, daha sonra ütüleme i� lemine ba� lad�m. 
 

 
 
Bölüm–157 
 
Gövde yan�ndan ta� an filmler için uzun y�llard�r kulland�� �m Du-Bro Trim Cutter 
aletine keskin uç takarak kullan�ma haz�rlad�m. Biraz sonra bunu gövde yanlar�ndaki 
filmleri keserken görece� iniz için aletin yak�n plan bir foto� raf�n� deneyimi olmayan 
veya bu aleti bilmeyen arkada� lar için sunuyorum. 
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Bölüm–158 
 
Gövde yan�n� tam olarak ütüledik ve tüm k�r� � �kl�klar� yok ettik. 
 
Filmin gövde yan�ndan ta� an bölümlerini önce gövde alt�na do� ru yakla� �k 
0,5cm.olacak � ekilde hafifçe ütüledik. Ancak tam bast�r�p tamamen yap�� t�rmad�k. 
 
�� te bu a� amada Trim Cutter aletini gövde yan�na dayayarak gövde boyunca 
sürükleyelim. Bu aletin iki ayar� var. Ben geni�  ayar ile yakla� �k 5-6mm. kadar kesip 
fazlal�� � ç�kartmak için bu aleti gövde boyunca yürüttüm. 
 

 
 
Bölüm–159 
 
Trim cutter'� ba� tanba� a yürüttükten sonra kalan parçay� gövde alt�na iyice ütüledim 
ve sizler için foto� raflad�m. “Alet i� ler el avunur” sözü herhalde bunun için söylenmi�  
olsa gerek. 
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Bölüm–160 
 
Filmin gövde üzerine gelecek k�sm�n� da ayn� yöntem ile k�v�r�p fazlal�klar�n� keselim. 
Ancak burun k�sm�na sahip oldu� u � ekilden dolay� ayr� bir önem verelim. 
 
Filmi burun e� imine uydurabilmek e� ime uygun kesiyoruz. A� a� �daki foto� rafa lütfen 
dikkat ediniz. Bir sonraki foto� rafta hiç bir k�r�� �kl�k kalmad�� �n� göreceksiniz. 
 

 
 
Bölüm–161 
 
�� te burun k�sm� ve gövde her iki yan� kaplanm��  gövdemiz. 
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Bölüm–162 
 
4,5cm.eninde ve gövde boyunda bir film kestim. Toplu i� ne ile kaymas�n diye kontrol 
maksad�yla geçici olarak gövde alt�na i� neledim. Her � ey tamam görünüyor. 
 

 
 
Bölüm–163 
 
Gövde alt�na yayd�� �m�z filmi yine her zaman yapt�� �m�z gibi dört bir yandan ütü ile 
küçük dokunu� lar ile puntal�yoruz. Her � ey yolunda ve herhangi bir kayma yoksa ütü 
ile tamamen ütülüyoruz. Böylece alt tamamen kaplanm��  olacak. 
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Bölüm–164 
 
Ayn� yöntem ile gövde üstünü de kaplayal�m. 
 
Püf Noktas� -1: Gövde üstünü kaplarken radyo kompart�man� eri� im kapa� �n� 
ç�kartmay� unutmay�n�z. 
 
Püf Noktas� -2: Dikkat ettiniz mi? Daha kanad� lastikler ile gövdeye ba� lamaya 
yarayan 6mm.ah� ap pimleri gövdedeki deliklerine takmad�m. Bu pimleri e� er 
kaplama öncesi takarsan�z gövde yan kaplamalar�n� daha zor yapars�n�z. 
 

 
 
Bölüm–165 
 
Gövdeyi bir kenara koyal�m. Yükseli�  dümenini elimize alal�m ve çepeçevre 1-
2cm.ta� acak � ekilde � effaf filmi keselim ve filmi yükseli�  dümeni üzerine yayal�m. 
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Bölüm–166 
 
Yükseli�  dümenimizi di� er parçalar� kaplarken yapt�� �m�z gibi önce ütü ile çepeçevre 
küçük dokunu� lar ile puntal�yal�m. Sonra içten d�� ar�ya do� ru ütüleyerek hiç k�r�� �kl�k 
kalmayacak � ekilde kaplayal�m. Yine di� er parçalarda oldu� u gibi � imdilik a� �r� 
gerdirmeyelim, sadece düzgün bir kaplama elde edelim. 
 

 
 
Bölüm–167 
 
� imdi Dönü�  Dümenini kaplayaca� �z, bunun için filmimizi her zamankinden daha 
büyük keselim çünkü size daha önce kara tahta çal�� mas�nda anlatt�� �m ve ayn� 
zamanda Albatros'un gövde plan�nda da aç�klanan bu filmden kaplama esnas�nda 
mente� e elde edece� iz. 
 
Filmi dönü�  dümeni üzerine yayal�m ve her � ey tamam m�, kontrol edelim. 
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Bölüm–168 
 
Dönü�  dümeni hareketli k�sm�n� (Rudder�) foto � rafta gördü� ünüz gibi aksi tarafa 
bükerek ve orada bu vaziyette tutarken filmi kaplay�n�z. Bunun nedeni e� er bu parça 
düz olarak kaplan�rsa bu foto� rafta gördü� ünüz hareketi, filmin kas�lmas�ndan dolay� 
yapamayacak siz de modelinize yeteri kadar dönü�  kumandas� verememi�  
olacaks�n�z. Deneyimi az olanlara biraz zor görünebilir ama foto� raflara biraz dikkat 
ederseniz kolayca yapars�n�z. 
 

 
 
Bölüm–169 
 
Albatros gövde plan sayfas�ndaki aç�klamaya bir kere daha göz at�n�z. Dönü�  
dümeninin di� er yan�n� kaplarken ise bu kez hareketli parçay� (rudder�) sabit parça 
üzerine tam olarak yat�r�n�z ve kaplamay� öyle yap�n�z. �� te ben dönü�  dümeni 
kaplamas�n� bitirdim. 
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Bölüm–170 
 
Dedi� im gibi Dönü�  dümeni kaplamas�n� bitirdim. A� a� �daki foto� rafa dikkat edin 
lütfen. Rudder rahatça sola dönüyor. 
 

 
 
Bölüm–171 
 
� imdi de Dönü�  dümenimizi di� er yandan görelim. Bak�n hareketli parça (rudder), 
rahatça sa� a do� ru dönüyor. Bu son iki foto� raf bize kaplamam�z� do� ru yapt�� �m�z� 
ve dönü�  dümeni hareketli parças�n�n her iki yöne de rahatça hareket etti� ini 
gösteriyor. 
 

 
 
Bölüm–172 
 
Yükseli�  Dümeni hareketli k�sm� (elevator)'ü tek parça film ile kaplamaya karar 
verdim bunun için 8cm.eninde bir film � eridi kestim ve balsa parçay� üstüne koyarak 
hizalad�m. 
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Bölüm–173 
 
Yükseli�  dümeni hareketli parças�n� aynen di� er parçalar� kaplarken yapt�� �m�z 
yöntem ile, yani önce küçük dokunu� larla puntal�yarak, sonra içerden d�� ar�ya hava 
kalmayacak � ekilde ütüleyerek tamamen kaplay�n�z. 
 

 
 
Bölüm–174 
 
� imdi gövdeyi tekrar alal�m. Gövde yanlar�nda, kanad� gövdeye halka lastikler ile 
tutmaya yarayan 6mm. a� aç pimlerinin deliklerini kapatan filmi, keskin bir maket 
b�ça� � ile açal�m. Biliyorsunuz ön ve arka olmak üzere her iki gövde yan�nda iki� er 
adetten toplam 4 delik var. 
 

 
 
Bölüm–175 
 
A� aç pimleri yuvalar�ndan geçirerek yerlerine tak�n�z ve az bir epoksi veya herhangi 
bir yap�� t�r�c� ile her iki yandan mesafelerini ayarlayarak yap�� t�r�n�z. 
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Bölüm–176 
 
Arkada� lar, biliyorum sizleri merakland�rd�m ama daha fazla bekletmeyece� im. �� te 
benim Albatros'um. Foto� rafta siyah olarak gördü� ünüz film karbon fiber görünümlü 
özel film Oracover marka ve Hobby Time'dan al�nd� müthi�  görünüyor, Albatrosu bu 
vaziyette tartt�m 590gram geldi. Tabii radyo sistemi daha yerle� medi. Ayr�ca uçu�  
a� �rl�� �n� da yazaca� �m. 
 
Parçalar�n a� �rl�klar� � öyle: 
 

Gövde Komple 207gram 
Sa�  Kanat 167gram 
Sol Kanat 167gram 
Wing joiner 11gram 
Yükseli�  Dümeni 29gram 
Dönü�  Dümeni 9gram 

TOPLAM 590gram.  
 

 
 
Bir ba� ka aç�dan Albatros'um. 
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Daha bir ba� ka aç�dan Albatros'um. 
 

 
 
Bölüm–177 
 
Gövde alt arka üçgen parçay� kaplad�ktan sonra plandan yerini i� aretleyin, orta hatt� 
belirledikten sonra yuvas�n� aç�n ve yap� � t�r�n. Ben burada 5 dakikal�k epoksi 
kulland�m. 
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Bölüm–178 
 
� imdi yükseli�  dümeni hareketli parças�n� kumanda edece� imiz itme-çekme 
çubu� unun imalat�na ba� l�yoruz. 6X6mm.ç�talardan mümkünse en sert olan� al�n ve 
planda gösterildi� i gibi kenardan 5cm. i� aretleyin ve 2mm.matkap ile deliniz. 
 
Püf Noktas�: Ç�tay� delerken mutlaka bir matkap ve iyi bir matkap ucu kullan�n�z ve 
tek seferde ç�tay� çatlatmadan delmeye gayret ediniz, aksi takdirde bu ç�tay� 
zay�flatm��  olursunuz. 
 

 
 
Bölüm–179 
 
Delik aç�ld�ktan sonra delikten ç�ta kenar�na do � ru, telimizin kal�nl�� � olan 2mm. 
eninde bir oluk aç�n�z. Burada açt�� �m�z oluk aç�lmasa da olur ancak oluk aç�l�rsa 
daha güzel bir i�  yapm��  olursunuz. 
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Bölüm–180 
 
Telinizi planda gösterilen boyda ayarlay�n. Yine ucunu planda gösterildi� i gibi 90 
derece bükün. Daha sonra deli� e geçirin, olu� a yat�r�n ve iplikle s�k�ca sar�n. �plik 
sarg�lar� üzerine Cyno, yani japon yap�� t�r�c� sürerek iyice zamklay�n�z ve kurumaya 
b�rak�n�z. 
 

 
 
Bölüm–181 
 
Ayn� yöntemle itme-çekme çubu� u (pushrod'un) di� er ucunu da yap�n�z. Yapt�� �n�z 
bu itme-çekme çubu� unu plan üzerine koyarak ön ve arka taraftaki telleri planda 
gösterildi� i gibi hafifçe bükünüz. 
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Bölüm–182 
 
Haz�rlad�� �n�z bu itme-çekme çubu� unu, gövde ön k�sm�ndaki servo yuvalar�na, 
servolar�n�z� takt�ktan sonra, gövde içinden geçirerek, gövde arkas�ndaki delikten 
ç�kar�n. Sonra yükseli�  dümeni hareketli k�sm� (elevator)'ün kontrol yekesinin en alt 
deli� ine clevisini tak�n�z. 
 
Püf Noktas�: Klevis vidal� telin vidal� k�sm�n�n ta m ortas�na kadar vidalanmal�. 
Böylece yukar� veya a� a� � trim, yani ayar gerekti� inde klevisin her iki yöne de yeteri 
kadar gidecek mesafesi olmal�d�r. 
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Bölüm–183 
 
�tme-çekme çubu� unu önde servoya takarken arka yükseli�  dümeni hareketli k�sm�n� 
(elevatorü) düz duruma getirerek sabitleyin. Servo kolu tam düz durumda iken servo 
koluna klevisi tak�n. 
 
Ben ön tarafta plastik klevis kulland�m bunun belirli bir amac� yok. Elimde o vard� onu 
kulland�m ayr�ca planörler yumu� ak uçu�  yapt�klar�ndan a� �r� kuvvetlere maruz 
kalmad�klar�ndan bunun bir sak�ncas� yoktur. 
 
Bu arada ilk sevk edilen Albatros'larda maalesef bir grup 20cm. pushrod teli ile bir 
grup 10cm. tel, bir grup ise 20 ve 10cm. kar�� �k olarak yollanmak zorunda kald�. Bu 
tip Albatros'u olan arkada� lar�m ellerindeki tellere uymak için ç�ta boylar�n�  biraz daha 
uzun tutabilirler. � u anda Türkiye'de hiç bir model sat�c�s�nda bu tellerden 
kalmam�� t�r hepsi PM Model taraf�ndan sat�n al�nd� ve Albat ros'larda kullan�ld�. 
Ancak bundan sonraki sevk�yat yakla� �k 10gün sonra standart bir hal alacakt�r. 
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Bölüm–184 
 
� imdi s�ra Dönü�  dümeni kumandas�n� yapmaya geldi. Bunun için pushrod seti içi 
parças� olan plastik ve ucu clevis'li parçay� dönü�  dümeni hareketli parças�n�n 
(rudder) üzerindeki kontrol yekesinin en d��  deli� ine tak�n�z. 
 

 
 
Bölüm–185 
 
Pushrodun di� er ucunu, yani gövde ön taraf�nda bulunan servo koluna tak�lacak 
k�sm�n�, servo koluna göre tam ölçüsünde kesiniz. (Burada kullanaca� �n�z ba� lant� 
parças� ve clevis'i göz önünde bulundurarak) ve yap�� t�r�n�z. 
 
Püf Noktas�: Ben bu tip parçalar� yap�� t�r�rken önce plastik parçalar� hafifçe 
z�mparalar�m bu yap�� t�r�c�n�n iyi tutmas� için çok önemli bir i � lemdir. 
 
Siz 5 veya tercihan 30 dakikal�k epoksi kullanabilirsiniz. Ben bu parçalar� 
yap�� t�r�rken UHU Plus endfest 300 epoksi set ile yap�� t�r�yorum. 
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Bölüm–186 
 
Kumanda yüzeyleri ba� lant�lar� tamamland�. � imdi 3mm.saplanabilir somunu gövde 
içinde haz�r olan 3 delikten ortadakine saplay�n�z. 
 

 
 
Bölüm–187 
 
Gövde alt�ndan kancay� saplan�r somuna vidalay�n ve  kanca üzerindeki somunu 
s�karak kancan�z� sabitleyiniz. 
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Bölüm–188 
 
Albatros'un elektronik montaj�n� tamamlad�m. Yani 2 tane standart servo, açma-
kapama anahtar�, al�c� ve al�c� bataryas�n� plandak i gösterilen yerlerine yerle� tirdim 
ve emniyete ald�m. Emniyete ald�m sözümden kas�t bunlar�n uçu�  esnas�nda ileri-
geri kaymas�na mani olacak tedbirleri almakt�r. 
 

 
 
Bölüm–189 
 
Albatros'un balans�na s�ra geldi ve ben bunun için CG Locator ad� verilen, laser art 
products firmas�n�n basit bir aletini kullan�yorum. Bunu mükemmeli arayanlar için bu 
sayfalarda yay�nl�yorum. Siz de buna benzer bir aleti ah� aptan kolayl�kla 
yapabilirsiniz. Hiç bir � eyiniz yoksa benim y�llar boyu yapt�� �m gibi elinizin iki 
parma� �n� kullanabilirsiniz. 
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Bölüm–190 
 
Albatros'un ilk prototipini dengeye getirirken 140gr.saçma kullanm�� t�m. Bu modelim 
biraz daha hafif oldu� u için bir torba içine saçma koyarak 130 gram olacak � ekilde 
ayarlad�m. Bu saçma dolu torbay� gövde ile radyo bölümü kapa� � aras�na en önde 
yer alacak � ekilde s�k�� t�rd�m. 
 

 
 
Bölüm–191 
 
Albatros'un denge noktas� hücum kenar�ndan 5,5cm.ile 7,5cm. aras�ndad�r. Ben yeni 
ba� layan arkada� lar�m için � iddetle 5,5cm.yi tavsiye ediyorum. Uçu�  tecrübeniz 
artt�kça ve modele al�� t�kça her seferinde 5gram azaltarak 7,5cm.noktas�na yani 
geriye do� ru kayabilirsiniz.  
 
�� te ben ilk uçu�  için 5,5cm.ye Albatros'umu ayarlad�m ve gördü� ünüz gibi Albatros 
hiç bir yere temas etmeden yere paralel olarak dengede duruyor. 
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Bölüm–192 
 
� imdi s�ra radyo kontrol sistemi ayarlar�na yani kontrol yüzeylerinin hareketlerinin 
ayar�na geldi. Ben Albatros'umun yükseli�  dümenini yukar� kumandas�n� 15mm. ye 
ayarlad�m. Yeni arkada� lar�m sadece 10mm. yukar� kumandas� ile yetinebilir ler. 
Merak etmeyin Albatros son derece itaatkâr ve söz dinleyen bir modeldir. 
 

 
 
Bölüm–193 
 
Albatros'un yükseli�  dümeni hareketli k�sm�n�n a� a� � kumandas�n� 10mm. olacak 
� ekilde ayarlad�m. Bir planörde belki de en az ihtiyac�z olacak kumanda burun a� a� � 
kumandas�d�r bu yüzden 10mm.a� a� � yeterlidir. 
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Bölüm–194 
 
Dönü�  dümeni(Rudder) sa� a 20mm. ayarlad�m. Bunu minimum 25mm. olacak 
� ekilde yapmal�s�n�z. E� er daha az bir ayarlama yaparsan�z özellikle çarp�k kanatla 
yap�lan ilk ç�k�� larda sorunlar ya� ayabilirsiniz. 
 

 
 
Bölüm–195 
 
Ayn� � ekilde sola dönü� ü de 30mm. olarak ayarlay�n�z. 
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Bölüm–196 
 
De� erli arkada� lar�m, i� te en sonunda Albatros'um her � eyiyle uçu� a haz�r. Bu model 
sizlere nas�l gönderildiyse ayn� malzemelerle ve planda gösterildi� i gibi yap�ld�. �� te 
masam�z�n üzerinde tam olarak kurulu vaziyette uçu� a gitmeyi bekliyor. 
 
Ben bu ikinci yapt�� �m Albatros'u da sizlere bir referans olmas� için tartt�m ve tam 990 
gram geldi� ini gördüm. �lk prototip 1048gram geliyordu bu gördü� ünüz gibi biraz 
daha hafif olmu� .  
 
Ama a� �rl�� � dert etmeyin ben 1048gram olarak uçan ilk protip ile çok güzel uçu� lar 
yapm�� t�m. Bakal�m yakla� �k 60gram daha hafif Albatros nas�l uçacak? Eh art�k ilk 
uçu�  gününü beklemekten ba� ka bir � ey kalmad�. 
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Bölüm–197 
 
Ben, Eser Ki� mir ve Birol Öner, Albatros’un bungee ile ilk ç�k�� �n� yapmadan önce. 
Arkada� lar bu ç�k�� tan önce sadece Birol bir kez modeli elden att� ve düzgün 
süzülü� ü görünce bungee ile ç�k�� a karar verdik. Hava bir ah� ap model için hayli 
rüzgârl�. San�r�m 7-8 Knot civar�nda ve güney yönlerden esiyor. Ve biz ç�k��  için 
haz�rlan�yoruz. Foto� raflar� Hakan Hoca çekiyor. 
 

 
 
Bölüm–198 
 
Albatros'um nihayet gökyüzünde. Kanca orta delikte, a� �rl�k merkezi 5,5cm.yani 
öndeki CG. Noktas�nda. �� te Albatros'a yak�� �r bir eda ile süzülüyor. �nan�lmaz bir 
uçu�  hiç bir ayar yapmad�m. Tüm trimler yerinde sadece biraz yukar� yükseli�  
kumandas� trimi var o kadar. Ne diyeyim her planör severe hay�rl� olsun. 
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Bölüm–199 
 
Eser Ki� mir de Albatros'u uçurdu bu kez foto� raflama i� i bana dü� tü. �� te Eser 
uçuruyor ben foto� rafl�yorum. Ancak daha makineyi elime almad�m bu foto� raf ta 
Hakan Hoca taraf�ndan çekildi. 
 

 
 
Bölüm–200 
 
Eser kancadan ç�kar ç�kmaz güneye do� ru aç�ld� ve yakalad�� � termal ile inan�lmaz 
bir � ekilde yükseldi. Tam tutmad�m ama yakla� �k 10-12 dakikal�k bir uçu�  yapt�. Bu 
uçu�  esnas�nda önce 1 dakika kadar ters uçu� , arkas�ndan seri loop yani takla 
hareketleri yapt�. �� te bu uçu�  esnas�nda benim yakalad�� �m pozlar. �lk olarak Eser 
Albatros ile ters uçu� ta. 
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Bölüm–201 
 
Albatros, ini� e geliyor görece� iniz bu poz üzerimizden geçerken yakaland�. 
 

 
 
Bölüm–202 
 
Albatros üzerimizden geçti ve son yakla� ma paternine girdi ve ini�  için yakla� �yor. 
 

 
 
Bölüm–203 
 
Model ini� in art�k son safhas�na giriyor ve ben sizin için foto� rafl�yorum. Bakal�m Eser 
nas�l bir ini�  yapacak. 
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Bölüm-204 
 
Eser, Albatros'u ilk kez uçuruyor. Yakla� �k 10-12 dakikal�k bir uçu� un sonu, Albatros 
elde. Yani Eser onu havada yakalad�, ne diyebiliriz ki BRAVO! Planör uçuranlar 
bunun kolay olmad�� �n� bileceklerdir. 
 

 
 
Bölüm–205 
 
Birol da Albatros'u uçurdu ve i� te Birol Albatros ile gökyüzüne yükselmeden önce 
benimle birlikte son kontrolleri yap�yor. 
 

 
 
Bölüm–206 
 
Birol Albatros ile havada, foto� raf makinas� bende. �� te Birol uçarken yakalad�� �m bir 
Albatros pozu. 
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Bölüm–207 
 
�� te bugün yapt�� �m�z test uçu� lar�n�n sonucu: Bugün ben 5 kez, Eser ve Birol da 
birer kez olmak üzere test uçu� u yapt�k, kendi ad�ma sonucu söyleyeyim:  
 
Ben � imdiye kadar bu kadar güzel uçan ah� ap, 2 metre bir planör görmedim ve 
uçurmad�m, san�r�m sizler de bitirip uçurdu� unuz zaman ayn� duygular� benimle 
payla� acaks�n�z. 
 

ÜLKEM�Z MODELC�L��� NE HAYIRLI OLSUN D�LEKLER�MLE.... 
 

Benden bu kadar! � imdi s�ra sizde…  
 

Sevgilerimle. 
N. Selim ETGER 
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ALBATROS ÇIKARTMALARI 
 
Arkada� lar, bugün söz verdi� im üzere Albatros ç�kartmalar�n� kendi Albatros'umun 
sa�  kanat üstü ile Dönü�  dümeni sabit k�sm�na transfer ettim. 
 
Önce kanat foto� raf�n� yolluyorum, siz kendi zevkinize göre istedi� iniz yere 
ç�kartabilirsiniz. 
 

 
 
Bu da Dönü�  dümenindeki ç�kartmalar,umar�m be� enmi� sinizdir. 
 

 
 


